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CAPITOL | - DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1. - OBJECTE DEL PLEC

'objecte del present Plec de Condicions &s definir el conjunt de normes i instruccions que
regiran en la realitzacid de les obres del Projecte d’arranjament i pavimentacio de la
carretera de Vilanova (tram del Salt de I'Avi), especificant les caracterisliques dels
materials a emprar i fixant les normes per a l'execuci¢, el control de les obres i els seu
amidament.

Regira junt amb les disposicions esmentades en el Capitol Il del present Plec.

2. - DESCRIPCIO DE LES OBRES

La descripcid de les obres objecte d'aquest projecte s'especifica detalladament en la
Memoria, aixi com també s'esquemalitzen en I'Annex nim. 1 de Caracteristiques Generals
adjunt a la Memoria.

Les obres queden definides i detallades en els planols d'aquest projecte.
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CAPITOL Il - DISPOSICIONS TECNIQUES QUE REGIRAN EN EL
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE LES OBRES

A més a més de l'especificat en el present Plec, seran d'aplicacié en les obres les seglents
disposicions, normes i reglaments en els que resulti aplicable.

Text Refos de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques de 21 de juny de
2000

Reial Decret 1098/2001 de 12 d'oclubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques.

- Plec de Bases Técniques Particulars (PBTP) de l'obra.

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberfas de abastecimienios de
aguas”, Q.M. 28 de juliol de 1974,

- Llei 198/63, de 28 de desembre de "Conlratos del Estado y su Reglamento" {Decret
923/65 de 8 d'abri) Llei 5/73 de 17 de mar¢ sobre modificacié parcial de la "Ley de
Contratos del Estado y su Reglamento” (Decret 3410/75, de 25 de novembre).

- Plec de Clausules Administratives Generals per a la "Contratacion de Obras del Estado"
(Decret 3854/70 de 31 de desembre).

- Norma UNE.

- Normes d'assaigs redactats per el Laboratori del Transport i Mecanica del Terra del
Centre de Estudis i Experimentacié d'Obres Pdbliques (Ordre de 31 de desembre de
1958).

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de carreteres i ponts del Ministeri
de Obres Publiques i Urbanisme {PG-3/75). Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976,
B.OC.E. de 7 dejuliol de 1976.

- Instruccié per el projecte d'execucid d'obres de formigd en massa, armat i pretensat
(Reial Decret 2661/1998, d'i1 de desembre, pel qual s'aprova la "Instruccién de
Hormigén Estructural (EHE).

Plec General de Condicions per a |la recepcit dels conglomerats hidraulics (PCCH-64).
Ordre Ministerial de 9 d'abril de 1964,

- Instruccid per a la fabricacio i subminisire de formigé preparat (EHPRE-72). Ordre de
Presidéncia del Govern de 5 de maig de 1972.

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la recepcio de ciments (RC-97),
- Norma Basica EH-95 "Estructura d'acer en l'edificacio”.

- Norma MV-201 "Murs resistents de rajol" Decret 1324/72 de 20 de abril.

- Norma MV-301 "Impermeabilitlzacié de coberles amb materials bituminosos”.

- Normes tecnoldgiques de I'edificacié NTE.
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ECG - Estructures. Carregues gravitatories

ECR - Estructures. Carregues per refraccio

ECS - estructures. Carregues sismiques

ECT - Estructures. Carregues térmiques.

ECV - Estructures. Carregues de vent.

Norma NBE-CT-79 "Condicions térmigues en els edificis".
Norma NBE-CA-82 "Condicions aclstiques en els edificis".
Norma NBE-CA-88 "aclareix i modifica la CA-82",

Norma NBE-CP1-96 "Condicions de proteccid contra incendis en els edificis”.

Norma Tecnoldgica NTE-IFC-73 "Instal.lacions de fontaneria: aigua freda". Ordre de 26
de setembre de 1973.

Norma Tecnoldgica NTE - IFF "Instal.lacions de fontaneria: aigua freda". Ordre de 7 de
juny de 1973,

Normes basiques per les instal.lacions interiors de subministre d'aigua. Ordre de 9 de
desembre de 1975,

Plec general de condicions facultatives per canonades d'abastament d'aiglies. Ordre
Ministerials de 28 de juliol de 1974,

Instruccio del |.LE.T.C.C. per tubs de formigd armat o pretensat.

Recomanacions del |.LE.T.C.C. per la fabricacid, transport i muntatge de tubs de formigé
en massa (T.H.M.73).

Plec general de condicions per la recepcid de guixos i escaioles en obres de construccié.
Reglaments de recipients a pressio.

Reglaments d'aparellé que utilitzen combustibles gasosos.

Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos.

Normes basigues d'instal.lacions de gas.

Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid. decret 2413/73, de 20 de selembre.
Reglament d'estacions de transformacié d'energia elécirica. Ordre 11 de marg de 1971.

Instal lacions de transformacié i linies en general. Ordre Ministerial de 23 de febrer de
1949,

Reglament de linies aéries d'alta tensid. Decret 31561/68, de 28 de novembre,
Seguretat i Salut, Reial Decret 1627/1997 de 24 d'oclubre

Normes Sismoresistents vigents
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- Normes ASTM sobre tubs de formigd en massa i armat, aixi com sobre unions i juntes
entre tubs.

- Normes AWWA americanes referides a la valvuleria i conduccions de fosa duictil i d'acer
soldat hlicoidal.

- Normes DIN sobre canonades d'acer.

- Normes ISO sobre canonades de fosa ductil i sobre bombes centrlfugues.
- Normes CEl sobre maquines eléclriques rotatives.

- Normes SIS sobre proteccio amb pintures.

- Llei de Carreteres vigent a Catalunya.

- Plec de Prescripcions Técniques Generals, per a les obres de carreteres i ponts del
Ministeri de Foment.

- Reglaments i altres normatives eleclromecaniques d'Alta i Baixa Tensid vigents.

La legislacio que substilueixi o maodifiqui les disposicions esmentades i la nova legislacié que es
promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

Per l'aplicacid i compliment d'aquestes normes, aixi com per la interpretacié d'errors ©
omissions continguls en les mateixes, es seguira tant per part de la contracta adjudicataria, com
per la de la Direccid d'Obra, l'ordre de major a menor escala legal de les disposicions que hagin
servit per la seva aplicacié.
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ARTICLE 3.202 - CIMENTS

S6n conglomerats que, amassats amb aigua s'adermen i s'endureixen, tant exposats a |'aire
com submergits en aigua, per ésser els productes de la seva hidratacio, estables en
aquestes condicions.

Ciments utilitzables

Els tipus, classes i categoria dels cimentis utilitzables de justificacié especial, sén els que
s'indiquen en el seglient quadre i que es defineixen en el wgenl Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a |a recepcio de ciments.

Materials

Ciment portland

Haura de complir les condicions exigides en el Plec per a la recepcio de ciments vigent RC-

97 i ha d'ésser la classe resistent 32,5 N/m? o superior,

Els tipus de ¢ciment que pot emprar-se en funcid del fipus de formigé es concreta en la taula
segilent;

Tipus de formigo Tipus de ciment
Formigd en massa Ciments comuns
Ciments per a usos especials
Formigd armat Ciments comuns
Formigo pretensat Ciments comuns de tipus CEM | i CEM II/A-D

D’acord amb la instruccio RC-97 els ciments comuns so6n els anomenats en la segiient taula:

Tipus de ciment Denominacio Designacié
CEM | Ciment portland CEMI
CEMII Ciment portland amb escoria CEM II/A-S
_ CEM 1I/B-8
CEMII Ciment portland amb fum de silice CEM II/A-D
CEM I Ciment portiand amb puzolana CEM II/A-P
CEM II/B-P
CEM Il Ciment portland amb cendra volant CEM IA-V
CEM I/B-V
CEMII Ciment portland amb calg CEM IWA-L
CEM II Ciment portland mixt CEM Il/A-M
CEM lI/B-M
CEM I Ciment d'alt forn CEM IlIfA
CEM III/B
CEM IV Ciment puzolanic CEM IVIA
CEM IVIB
CEM V Ciment compost CEM VIA
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La seva tipificacié completa es composa de la designacié que consta a la taula anterior més
la classe resistent del ciment que és el valor de la resisténcia minima a 28 dies en N/mm? i
s'ajusta a la segiient série;

Série de resisténcies en N/mm?
325-325R-425-425R-525-5625R

L'us d'altres ciments haura de ser objecle, en cada cas de justificacid especial.
Subministrament | emmagatzament

En els documents que el Contractista haura de presentar a la Direccidé d'Obra figuraran les
tipus, la classe i la calegoria a la qual pertany el ciment, aixi com els resultats dels assaigs
que esmenta el Plec de Condicions per a la recepcid de conglomerats Hidraulics, obtinguts
al laboratori de la fabrica i signats per I'Enginyer Director.

Pels assaigs de resisténcia mecanica nomes sera necessaria la presentacio en el moment
de la recepci6 de les resisténcies a 3 dies. L'esmentat Plec exigeix els segiients minims:

CATEGORIA EDAT FLEXO-TRACCIO COMPRESSIO
kp/cm? kp/em?
P-350 3 dies 33 179
P-450 3 dies 50 275

Els resultats dels assaigs de resisténcia mecanica a set i a vint-i-vuit dies, podran lliurar-se
posleriorment.

El ciment no arribara a lI'obra excessivament calent. Siia seva manipulacid es fa per mitjans
mecanics, la temperatura no excedira de 70_ C i si s'ha de realitzar a ma no excedira del
major dels dos IImits segUents:

a) Quaranta graus centigrads
b) Temperatura ambient més cinc graus centigrads

Quan el subministrament es faci en sacs, el ciment es rebra a l'obra en els mateixos
envasos tancats en els quals va ésser expedit de fabrica i s'emmagatzemara en un lloc
ventilat i a I'abric, tant de la intempérie com de la humitat del sél i les parets. Si el
subministrament es fa en orri, es dura a terme a les sitges © recipients que I'aillin de la
humitat.

Si el subministrament es fa "a granel", les cisternes ulilitzades pel transport del ciment,
estaran dotades de mitjans mecanics per tal de traspassar el seu contingut a les sitges
d'emmagatzament en una o varies sitges, degudament aillades de la humitat.

Tret d'alguna justificacié especial, no hauran de barrejar-se ciments de diferents classes o
categories.
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Si el periode d'emmagalzament ha estat superior a un mes, en condicions atmosfériques
normals, es procedira a comprovar que les seves caracteristiques continuen essent les
adequades. Per aix06, dins dels vint dies anteriors a la seva utilitzacié, es faran els assaigs
d'enduriment i resisténcia mecaniques a tres i set dies sobre una mostra representativa del
ciment emmagatzemat, sense excloure terrosos que hagin pogut formar-se. Si les
resisténcies mecaniques a tres i set dies son inferiors a les minimes exigides pel "Plec de
Condicions per a la recepcid de

Conglomerats Hidraulics", aquest ciment no podra emprar-se en formigons que la resisténcia
caracteristica sigui superior a dos.centes cinquanta kilopondis per centimetre quadrat (250
Kpfcm?) podent emprar-se {forgant la dosificacid segons el criteri de la Direccid d'Obra) quan
la resisténcia caracterlstica hagi d'ésser igual o inferior a I'esmentat Iimit.
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ARTICLE 3.210 - MATERIALS BITUMINOSOQS | ASFALTICS

Tant els materials com l'execucié de les impermeabilitzacions han de reunir les condicions

exigides per aquesl material en la Norma M.V. 301/1.970, Decret 13-8-71 nim. 2752 i les
dictades per la firma subministradora.
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ARTICLE 3.212 - BETUMS ASFALTICS FLUIDIFICATS

Definicid

Es defineixen com a belums asfaltics els productes resultants de la incorporacié a un betum
asfaitic de fraccicns liquides, més o menys volatils, procedents de [a destil-lacid del petroli.
Condicions generals

Els betums asfaltics hauran de presentar un aspecte homogeni, estar practicament exempts
d'aigua de manera gque formin escuma quan S'escalfin a la temperatura d'utilitzacio i no

presentar signes de coagulacid abans de la seva utilitzacié.

El betum utilitzat per a les obres sera el RC-4

Caracteristiques Minim Maxim
Punt d'inflamacié _ C 27
Viscositata 82 _ C 125 250

Deslil-lacié (% del volumn total
destil-lat fins a 360_C

az225_C 8
a260_cC 40
adi6_C 80
Residus de |a destil{acio a 360_
% {en volum per diferéncia) 78
Contingut d'aigua (en volum) % 0'2
Assaigs sobre els residus de
destil-lacio:
Penetracic 01 mm. a (25_C,
100 g, 5s) 80 120
Ductibilitat cm. a (25_C,
5 cm/min) 100

Solubilitat en tricloroetilé % 99
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ARTICLE 3.220 - MATERIALS D'ENRAJOLAMENT | REVESTIMENT

Les peces seran de superficie plana i llisa, sense guerxeses, deformacions i imperfeccions
que a judici de la Direccit Facultativa es puguin desestimar.

No s'admetran peces esvorellades, les quals s'aprofilaran per a retalls.

El format i el gra, seran uniforme iiguals a la mostra aprovada per la Direccid d'cbres.
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ARTICLE 3.5600 - SUB-BASE GRANULAR

Es defineix com a sub-base granutar la capa de material granular situada entre la base del
ferm i I'esplanada.

Condicions generals

Els materials seran arida naturals o procedents dels matxucat i trituracio de pedra de
pedrera o grava natural, escories, sols seleccionats o malerials locals exempts d'argila,
marga o altres matéries estranyes.

En cas d'utilitzar escdries, les condicions d'utilitzacid seran les prescrites en el Plec de
Prescripcions Técnigues Particulars.

Composicid granulométrica

- Lafraccio que passa pel tamis 0'080 UNE sera menor que els 2/3 de la fraccié que passa
pel tamis 0'40 UNE, en pes.

- La corba granulométrica dels materials estard compresa dins dels limits ressenyats en el
Quadre. Els fusos S4, 85 §6, només es podran ulilitzar per trafic lleuger i quan s'indiqui

expressament.

- La mesura maxima no superara la 1/2 del gruix de |a tongada compactada.

SEDASSOS | EL PERCENTATGE ACUMULAT QUE PASSA (%)

TAMISSOS

UNE 81 52 53 S4 85 86

50 100 100 - - - - -

25 - 75-85 100 100 100 100 100
10 30-65 40-75 50-85 60-100 - - -

5 55-55 30-60 35-65 50-85 55-100 70-100
2 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100
0'40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70
0'080 2-8 5-15 5-15 10-25 6-20 8-25
Qualitat

El coeficient de desgast , mesurat per {'Assaig de Los Angeles, segons la norma NLT-
149/72, sera inferior a 50.

Capacitat de suport
La capacitat de suport del material utilitzat en la sub-base complira la condicié: index CBR
superior a 20, determinat d'acord amb la Norma NLT-111/58.
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Plasticitat
En sub-bases per a trafic pesat i mig el material sera no plastic, i els seu equivalent d'arena
sera superior a 30.

En sub-bases per a trafic lleuger es compliran les segients condicions:
- Limit liquid inferior a 25
- Index plasticitat inferior a 6

- Equivalent d'arena major que 25

Les anteriors determinacions, es faran d'acord amb les Normes d'Assaig NLT-105/72, NLT-
106/72 i NLT-113/72.
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ARTICLE 3.501 - SAHORRA ARTIFICIAL

La sahorra artificial &s una mescla d'arids, total o parcialment matxucats, en la granulomelria
del conjunt dels elements gue la composen és del tipus continu.

Condicions generals

Els materials procediran del matxucat i trituracié de pedra de pedrera o grava natural, en
qualsevo! cas Ia fraccio retinguda pel tamis 5 UNE haura de contenir, com a minim, un
cinquanta per cent {50%) en pes, dels elements que presentin 2 0 més cares de fractura.
L'arid es composara d'elemenis nets, solids | resistents, d'uniformitat raonable, exempts de
pols, bruticia, argila o altres matéries estranyes.

Composiclo granulométrica

- Lafraccié que passa pel tamis 0080 UNE sera menor que la 1/2 de la fraccid que passa
pel tamis 0'40 UNE, en pes.

La corba granulomeétrica dels materials estara compresa dins d'un dels fusos
ressenyals al Quadre. Ei fus a emprar sera lindical en el Plec de Prescripcions
Técniques Particulars, o el que, en el seu defecte assenyali el Director de les Qbres.

- La mesura maxima no rebassara la 1/2 del gruix de la tongada compactada.

SEDASSOS | EL PERCENTATGE ACUMULAT QUE PASSA (%)
TAMISSOS

UNE Z1 Z2 Z3
50 100 - -

40 70-100 100 -

25 55-85 70-100 100

20 50-80 60-90 70-100

10 40-70 45-75 50-80

5 30-60 30-60 35-65
2 20-45 20-45 20-45
0'40 10-30 10-30 10-30
0'080 5-16 5-15 5-15
Qualitat

El coeficient de desgast, mesurat per 'Assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72
sera inferior a 35.
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Plasticitat

El material sera no plastic.

L'equivalent d'arena sera superior a 30.

Aquestes determinacions anteriors es faran d'acord amb les Normes d'Assaig NLT-105/72.
NLT-106/72 i NLT-113/72.
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ARTICLE 3.521 - REGS D'ADHERENCIA

Es defineix com a reg d'adheréncia d'un lligant bituminds scbre una capa bituminosa,
préviament a l'extensid, sobre aquesta, d'una altra capa bituminosa.

La seva execucio inclou: preparacio de la superficie existent i aplicacié del lligant bituminés.

Materials

El lligant bituminds a emprar haura d'estar inclds entre algun d'aquests:
- AQ 38, BQ 46. Quitrans per carreteres.

- RCO, RC1, RC2. betums asfaltics fluidificats.

- EARQ, ECROQ, EAR1, ECR1. Emuisions asfaltiques.

Dosificiacié del lligant

La utilitzacié del lligant a utilitzar sera la definida en el Plec de Prescripcions Técniques
Particulars. No cbstant, el Director de les Obres podra medificar tal dosificacio, veient les
proves en obra.

Equip necessari per a I'execucié de les obres

L'equip per aplicacié del lligant, anira muntat sobre pneumatics, i haura d'ésser capag¢
d'aplicar la dotacio de lligant especificada, a la temperatura prescrita. El dispositiu regador
proporcionara una uniformitat transversal suficient i haura de permetre la recirculacié en buit
dels lligant. Per punts inaccessibles a I'equip i retocs, s'ulilitzara una regadora portatil,
provista d'una llanga de ma.

Si el material utilitzat fa necessari I'escalfament, I'equip haurd d'estar dotat d'un sistema de
calefaccio per cremador de combustible liquid. En tot cas la bomba d'impulsié de lligant
haura de ser accionada per motor i estar provista d'un indicador de pressid, calibral en
quilograms forga per centimetre quadrat. També haura d'estar dotat I'equip d'un termametre
pel lligant, calibrat en graus centigrads, del qual I'element sensible no podra estar situat en
les proximitats d'un element escalfador.
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ARTIGLE 3.530 - REGS D'EMPRIMACIO

Es defineix com a reg d'emprimacié l'aplicacid d'un lligant bituminds sobre una capa no
bituminasa, préviament a l'extensié sobre aquesta d'una capa bituminasa.

La seva execuci6 inclou: preparacié de la superficie existent, aplicacio del lligant bituminods i
eventuals extensié d'un arid de cobertura,

MATERIALS

1.- Lligant bituminés

El lligant bituminos a emprar ha d'estar inclos entre aguests que s'esmenten tot seguit;

- BQ 30,, quitrans per carreteres
- MC OVER, MC1, MC2. Betums asfaltics fluidificats
- EARO, ECRO, EAL, ECL. Emulsions asfaltiques

2.- Arids

L'arid a emprar en regs d'emprimacid sera arena natural, arena procedent del matxucal o
mescla de |les dues, exemptes de pols, bruticia, argila ¢ altres matéries estranyes.

En el moment d'estendre l'arid, aquest no haura de contenir més d'un dos per cent d'aigua
lliure. Aquest limit es pot elevar al quatre per cent si s'utilitza emulsié asfaltica.

Composicié granulométrica: la totalitat del material haura de passar pel tamis 5 UNE.

La dosificacio dels materials a utilitzar sera la definida en el Plec de Prescripcions Técnigues
Particulars. No obstant aixd, el Director de I'Obra, la podra modificar a la vista de les proves
en cbra.

La dosificacio del liigant quedara definida per la quantitat de la capa que s'emprimeix sigui
capag d'absorbir en un perfode de 24 hores.

La dosificacid de l'arid. La utilitzacié de l'arid quedara confeccionada a la necessitat que
passi el trafic per la capa recentment tractada, o que 24 hores després d'estés el lligant,
s'observi que ha quedat una part sense absorbir.
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ARTICLE 3.542 - MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

Es defineix com a mescla en calent la combinacié d'arids i un lligant bituminés. Per a la seva
realitzacié és necessari escalfar préviament els arids i un lligant. La mescla s'estendrd i es
compactara a temperatura més aita que I'ambiental.

L'execucio de la mescla bituminosa en calent inclou les segiients operacions:

Estudi de la mescla i oblencid de |a formula de treball.

Preparacio de la superficie.

Fabricacio de la mescla d'acord amb |a formula de treball preparada,
Transport de la mescla al lloc on s'ulilitzara,

Extensid i compactacié de la mescla.

MATERIALS

1.- Lligant bituminés

El lligant bituminds a emprar estara inclos entre els que a continuacid s'indiquen.

Quitrans per carreteres: BQ 58, BQ 62, BQ 66
Betums asfaltics: B 20/30, B 40/50, B60/70, B80/100

Podra millorar-se el lligam escollit mitjangant 1'addicid d'activitats, cautxd, asfalt natural o
gualsevol altre producte sancionat per I'experiéncia.

La dosificacié i homogeneitzacié de I'addicio, es fara seguint les instruccions del Director de
les Obres, basades en el resultat dels assaigs que s'hauran dut a terme préviament.

2.- Arids

Arid gros

Es defineix com arid gros la part d'aquest que queda retinguda en el tamis 2’5 UNE. l'arid
gros procedira del matxucat i triturat de la pedra de pedrera o de la grava natural. L'arid
estara compost per elements nets, solids, resistents, uniformes, sense pols, bruticia, argila o
altres matéries estranyes. El coeficient de desgast mesurat per I'Assaig de Los Angeles,
segons la Norma NLC-149/72, sera inferior a 30 a les capes de base, i a 25 a les capes
intemitges o de redament.

El coeficient de poliment accelerat, sera com a minim de 0'45 a les carreteres per a lransit
pesat i de 0'40 en els altres casos. El coeficient de poliment accelerat es determinara d'acord
amb les normes NLT-174/72 i NLT 175/73.

L'index de lloseies de les diferents fraccions, determinat segons la norma NLT 354/74, sera
inferior als limits que s'esmenten tot seguit:
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FRACCIO iNDEX DE LLOSETES
40 a 45 mm. inferior a 40
25 a 20 mm. inferior a 35
20 a12's6 mm. inferior a 35
12’5a 10 mm. inferior a 35
10 a 63 mm. inferior a 35

En els ferms sotmesos a transit pesat, I'index de licsetes sera inferior a 30.

L'adhesivitat sera suficient quan a les mescles obertes de Ja taula 542-1, el percentatge
d'arid totalment vollat de l'assaig d'immersid d'aigua segons la nerma NLT 166/75, sigui
superior al 95% o quan en allres tipus de mescles la pérdua de resisténcia en I'assaig
d'immersié-compressid, realitzat d'acord amb la norma NLT 162/75, no passi del 25%. si
'adhesivitat no és suficient, no es podra fer servir I'arid llevat que el Director autoritzi I'Us
d'additius adequats, especificant les condicions de la seva utilitzacid.

Avrid fi
Es defineix com arid fi a la fraccio d'arid que passa pel tamis 2'5 UNE i queda retinguda en e
tamis 0'08 UNE.

L'arid fi sera sorra procedent del matxucat o una barreja d'aquesta amb sorra natural. L'arid
es composara d'elements nets, sdlids, resistents, uniformes, sense pols ni bruticia, ni argila
ni altres matéries estranyes. L'arid fi procedent del matxucat, s'obtindra de material que
tingui un coeficient de desgast Los Angeles que compleixi les condicions exigides per 'arid
gros.

L'adhesivitat mitjana s'admetra, mesurada d'acord amb la Norma NLT 355/74, és suficient
quean I'index d'adhesivitat d'aquest assaig sigui superior a 4, o quan la mescla, la pérdua de
resisténcia en l'assaig d'immesrsid-comcpressid, realitzat d'acord amb la norma NLT 162/75,
no passi del 256%. Si I'adhessivitat no és suficent, no es podra fer servir I'arid, iret que el
Director auteritzi la utilitzacié d'un additiu adequat.

FILLER
Es definex com a filler la fraccié mineral que passa pel tamis 0'08 UNE.

El filler procedira del matxucat dels arids o sera d'aportacid com un producte comercial o
especialment preparat per aquest fi. A les carreteres de transit pesat, el filler sera totalment
d'aportacié a les capes de rodadura i a les capes intermédies.

La corba granulométrica del filler de recuperacid o d'aportacid estara compresa dins dels
seglents limits;

TAMIS UNE GARGELLAMENT PONDERAL
ACUMULAT (%)

0'63 100

0'16 90-10

0080 75-100

La densitat aparent del filler, determinada mitjangant assaigs de sedimentacio, segons la
norma 176/84, estarad compresa entre 0'5 grams/cm?® i 0'80 grams/cm?.
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El coeficient d'emulsibilitat, determinat segons la NOrma NLY-180/74, sera inferior a 0'6.

La barreja d'arida a les parels, en proporcions establertes i abans de 'entrada a I'assecador,
tindra un equvalent de sorra, determinat segons la norma NLT 113/72, superior a 40 per a
les capes de base o superior a 45 per a les capes intermédies o de rodadura.

Tipus de composicio de la mescla

La mescla sera bituminosa, i generalment d'un dels tipus definils a {a taula 542.1

La mida maxima de 1'arid fi, per tant, el tipus de mescla a utilitzar dependra del gruix de la
capa compactada que haura de complir el que indica a la taula segiient. Per al transit pesat,
s'empraran les mescles denses D o semidenses S, a les capes de rodadura intermédies i
gruixudes a les capes de base.

TIPUS DE MESCLES

GARBELLAMENT PONDERAT

SEDASS(CS |
TAMISSOS
Mescles denses Mescles semid. Mescles gruix. Mescles oberles
D12 | D20 | D265 | 812 | S20 | S25 | G12 | G20 | G25 | A12 | A20 | A25
40 100 100 100 100
25 100 |80-95 100 | 80-95 100 | 75-95 100 (65-90
20 100 |80-95)75-90| 100 |80-95| 75-80 | 100 | 75-95 | 65-85| 100 | 65-90 | 55-80
12.5 80-95|65-80|62-77 | 80-95|65-80| 60-75 | 75-95 | 55-75 | 47-67 |65-90| 45-70 | 30-55
10 72-87|60-75|57-72|71-86|60-75| 55-70 | 62-82 | 47-67 | 40-60 |50-75| 35-60 | 23-48
2.5 35-50 30-45 20-35 5-20
063 18-30 15-25 8-20
0.32 13-23 10-18 5-14
0.16 7-15 6-13 3-9
0.080 4-8 3-7 2-5 2-4
LLIGANT
BITUMINGS
EN PES 4'0- 3'5- 3'0-50 2'5-4'5
RESPECTE 5'0 55
AL'ARID (*)
(*) el contingut optic de lligant es determinara mitjangant assaig de laboratori.
GRUIX EN CM. DE LA CAPA COMPACTA |TIPUS DE MESCLES A
EMPRAR
Menor o igual que 4 D.S.G.A. 12
Entre 4i6 D.S.GA 20
Major que 6 D.S.GA. 25
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ARTICLE 3.610 - FORMIGONS

Es defineix com a formigéd, el producte que resuita d'una mescla inlima de ciment pértland,
arid gros, arid fi, aigua i eventualment producte d'addicié, gque en adormir-se i endurir-se
adquireixen una gran resisténcia, pel qual s'utilitzen en I'execucid de ciments, soleres, murs,
voltes, ponts i alires obres de fabrica.

MATERIALS

Ciment pértland

Haura de complir les condicions exigides en aquest capitol del Plec de Condicions.

Arids

La naturalesa dels arids i preparacié ha de permetre garantir ['adequada resisténcia i la
durada del formigo.

Com a arids per a la fabricacié de formigons poden emparar-se arenes, graves existents en
jaciments naturals roques matxucades, escories siderargiques apropiades i altres productes
dels quals la utilitzacid es trobi sancionada per la practica o resulti aconsellable com a
consequéncia d'estudis realitzats en un laboratori.

Quan no es tinguin antecedents sobre la ulilitzacid dels arids dispenibles, o en cas de dubte,
s'haura de comprovar que compleixen les condicions dels apartals segilients d'aguest arlicle.

Els arids es designaran pel seu tamany. Minim “d” i maxim "D" en mm: arid d/D

D: minima obertura del tamis UNE EN 933-2:96 pel gque passa més del 90% en pes i si el
total passa per un tamis 2D (rebuig 0%)

d : maxima obertura del tamis UNE EN 933-2:96 pel que passa menys del 10% en pes.
S'entén per arena o arld fi, I'arid o fraccié d'aquest que passa per un tamis de 4 mm. de llum
de malla (tamis 4 UNE EN 933-2:96), per grava o arid gros, el gue resulla retingut per
I'esmentat sedas i per arid tolal (o senzillament arid quan no pugui portar a confusions), que
tingui les proporcions d'arena i grava adequades per fabricar el formigd necessari en el cas
particular que es consideri.
- Limitacions de mida
El terreny maxim d'un arid gros sera inferior a les mides seglients;

a) 0'8 de la distancia horitzontal lliure entre vaines ¢ armadures, ¢ entre el limit d'una

pe¢a i una vaina o armadura que formin un angle superior a 45° en direccid del

formigonat.

b) 1'25 de la distancia entre el limit d'una pega i una vaina o armadura que formin un
angle no major de 45° en [a direccié del formigonat.

¢) 025 la dimensi6é minima de |la peg¢a, excepte el present en la EHE-96.
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La quantitat de substancies perjudicials que pot presentar I'arena ¢ arid no excedird dels
limits que s'indiquen tot seguit:

Substancies perjudicials

Quantitat maxima
en % del pes total

SUBSTANCIES PERJUDICIALS de la mostra
Arid | Arid
Fi gruixut
Terrossos d'argila, determinats amb arreglament al métede d'assaig 1.00 025
indicat a la UNE 7133:58, ! '
Particules toves, determinades amb arreglament al métode d'assaig 500

indicat a la UNE 7134:58.

Material retingut pel tamis 0,063 UNE EN 933-2:96 i gque flota en un
liquid de pes especific 2, determinal amb arreglament al métode|0'50 1,00
d'assaig indicat a la UNE 7244:71.

Compostos totals de sofre expressats en SO,= i referents a I'arid sec,
determinats amb arreglament al métode d’assaig indicat a la UNE EN| 1,00 1,00
1744-1:99,

Sulfats solubles en acids, expressats en SO3= i referents a l'arid sec,

determinats segons el métode d'assaig indicat a la UNE EN 1744-1:99. 0,80 0,80
Clorurs expressats em CI° i|Formigd armat o formigd en
referents a I'arid sec, determinats | massa que contingui armadures

. ) . e 0,05 0,05
amb arreglaments al métode | per reduir la fisuracio
d'assaig indicat a la UNE EN
1744-1:99 Formigé pretensat 0,03 0,03

Taula |
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Quantitat maxima en % del
pes total de la mostra

Terrossos d'argila 1'00

Fins que passen pel sedas 0'080
UNE 7070 5'00

Material retingut pel sedas 0'063

UNE 7050 i que flota en un liquid

de pes especific 2'0 0'50
Compostos de sofre, expressats en

S04 i referits a 'arid sec 120

La preséncia de matéria organica es regird segons UNE EN 1744-1-89 guan el color sigui
més clar que €l de la substancia patré

L’equivalent d'arena no sera inferior a vuitanta (80} excepte en els casos presents en la
norma EHE-99

Granulometria

L.a quantital de fins que passis el tamis 0'063 UNE 933-293, expressat en % del pes total no
excedira als valors presentats a continuacio:
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Contingut maxim de fins en I'arid

ARID

PORCENTATGE MAXIM QUE
PASSA PEL TAMIS 0'063

TIPUS D’ARIDS

Gruix

1%

Arids arrodonits

2%

Arids de trencament no calcaris

Fi

6%

Arids arrodonits.

Arids de trencament no calcaris per a obres
solmeses a les classes generals d'exposicio llla,
llilb, e, IV o bé a alguna classe especifica
d'exposicio(1).

10%

Arids de frencament calcaris per a obres
sotmeses a les classes generals d'exposicié lia,
b, lllc, IV o bé a alguna classe especifica
d'exposicio (1)

Arids de trencament no calcaris per a obres
sotmeses a les classes generals d'exposicio |, lla
o lib i no solmeses a cap classe especifica
d'exposicio (1)

15%

Arids de trencamenl calcaris per a obres
sotmeses a les classes generals d’exposicio |, lla
o llb i no sotmeses a cap classe especifica
d’exposicio (1)

Tauta Il

La corba granulométrica de I'arid fi haura d'estar compresa entre els limits de la taula que es
mostra a cantinuacié.
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El fus granométric es mostra en la figura seglent

Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos

Limits

4 mm 2mm 1 mm 0,5mm | 0,25mm | 0,125 mm | 0,063 mm
Superior 0 4 16 40 70 82 {1)
inferior 20 38 60 82 94 100 100
Taula Il (1) Aquest valor sera el que correspongui d’acord amb la tauta |
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El coeficient de forma de I'arid gros no ha d'ésser inferior a 0'20. S'entén per coeficient de
forma d'un arid, I'obtingut a partir d'un conjunt de "n" grams representatius de I'esmentat arid,
mitjangant I'expressio:

Vi +Vo+ . +Vp

d* +dip + ... d%,
on:

o. = coeficient de forma

V4 =volum de cada gra

d4 = |la major dimensié de cada gra, és a dir, la distancia entre els dos plans parallel i
tangents a aquest gra, que esliguin més allunyats entre ells, d'entre tots els que sigui
possible tragar.

El coeficient de qualitat {Los Angeles} sera inferior a 40.

La fiabilitat de arena sera inferior a 40
L'absorcid d’aigua pels arids sera inferior a §%.

Aigua

Haura de complir les condicions exigides en els caplitols d'aquest Plec.

Com a norma general, es podra fer servit, tant per a 'amassament com per al curat de
morters i formigons, tota aquella aigua que la practica hagi sancionat com acceptable, és a
dir que no hagi produit eflorescéncies, esquerdes o pertorbacions a I'adormiment i

resisténcia d'obres similars a les que es projecten,

Productes d'addicié

Es podran fer servir tot tipus de productes d'addicié sempre que es justifiqui, mitjangant els
corresponents assaigs, que la subsisiéncia afegida en les proporcions previstes produeixi
I'efecte desitjal, sense pertorbar excessivament les restants caracteristiques del formigd ni
presentar cap perill per a les armadures.

E! coniractista no fara servir cap lipus d'additiu per a formigons, sense el coneixement i
prévia aprovaci¢ de la Direccié d'Obra, la qual haura de valorar la influéncia a curt i llarg
termini (superior a sis mesos), dels formigons i les seves armadures d'acer. £l Contractista
estara obligat a presentar tots els assaigs oficials, normes, dosificacions i d'altra informacio
que es pugui obtenir sobre els additius.

Els documents que acompanyen el lliurament d'aquests productes, han d'indicar la data limit
a partir de la qual s'han de ltengar.
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Tipificacid dels formigons

Els formigons es tipificaran d'acord amb el format establert en la EHE i que s’haura de
reflectir en els planols de projecte i en el Plec de Prescripcions Técnigues Parliculars del
projecte.

T-R/IC/TMIA

Nomenclatura Descripcid Tipificacié

HM - Formigé en massa
T Tipus Formigd HA — Formigé armat
HP — Formigd pretensat

R Resisténcia del formigé en N/mm? | 20 Formigd en massa

S - Seca 0-Z2 cm.
S P — Plastica 3-5 cm.

cC Cansisténcia 8 - Flonja 6-9 om
F - Fluida 10-15 cm.

™ Tamany maxim de l'arid en mm. | Article 28.2
Taula 1

A Ambient segons 'exposicio Taula 2
Taula C (Agressid quimica)

Exemple:

HA - 25/P/20/lla

Correspon a un Formigd Armat de resisténcia 25 N/mm2, consisténcia Plastica, tamany
maxim d'arid 20 mm i ambient d'exposicio lla

A continuacié s'adjunten les taules a que s'ha fet referéncia en el quadre superior i les que
relacionen I'ambient amb les dosificacions i la minima resisténcia que ha de tenir el formigé
en cada cas. Taules A B.
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Plec de condicions

Els formigons compliran les condicions exigides en "La Instruccién de hormigdn Estructural
EHE-99". La resisténcia real de I'obra s'estimard o quantificara d'acord amb l'esmentada
Instruccio.
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ARTICLE 3.611 - MORTERS DE CIMENT

Es defineix com a morter de ciment la massa constiluida per arid fi, ciment i aigua.
Eventualment pot contenir algun producte d'addicié per millorar alguna de les seves
propietats, sempre que sigui autoritzat per la Direccié d'Obra.

L'arid fi ha d'estar compost per particules dures i resistents, de corba granulométrica dins
dels seglients limits.

TAMIS A.S.T.M. % DE MATERIAL QUE PASSA
114" 100
4 90 - 100
8 80 - 100
16 50 - 85
30 25 - 60
50 5- 30
100 0-10
200 0- 5

La fraccid compresa enfre cada dos tamisos consecutius de la série indicada, no podra
ultrapassar de! 45% en pes del total de I'arid fi.

No ha de contenir substancies perjudicials, argiles, sorra, etc...
El tipus que es fan servir son els seglients.
MH-250 : Per a fabriques de rajol i mamposteria, 250 Kg. de ciment P-350 per m?® de morter.

MH-450 : Per a fabriques de rajols especials i capes d'assentament de llambordes i vorades,
500 kg. de ciment P-350 per m? de morter.

MH-600 : Per a enfoscats, enlluits, 600 kg, de ciment P-350 per a m? de morter.
MH-700 : Per a enfoscats exteriors, 700 kg, de ciment P-350 per m® de morter,

El Director de les Obres podra modificar la dossificacid en més o menys, quan les
circumstancies de lI'obra ho acensellin,
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ARTICLE 3.999 - MATERIALS DIVERSOS

Els materials per als quals no s'especifiquen les condicions particulars, en aquest Plec,
seran tots de primera qualitat i compliran les condicions que es requereixen en cada cas, a
judici de la Direccio d'Obres.



Plec de Condicions

Capitol IV

Execucio i control de les obres



Plec de Condicions

CAPITOL IV - EXECUCIO | CONTROL DE LES OBRES

ARTICLE 4.001 - GENERALITATS SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES

El planol de comparacié sera definit a la Planta General i als perfils longitudinais.
Una vegada adjudicades les obres, es procedira al Replanteig.

L'adjudicatari haura de proposar un programa de ireball, per tal que sigui aprovat, abans de
comengar les obres i especificara els terminis parcials per a diferents unitats d'obra,
compatibles amb el termini total d'execucié. Un cop aprovat aquest Programa, I'ad|udicatari
estara obligat a complir els terminis.

El Tecnic Director de les obres, podra sollicitar les proves i assaigs que consideri
convenients dels materials que han d'entrar en l'execucié d'aquestes obres. Totes les
despeses de realilzacié dels assaigs aniran a carrec del Contractista, fins a un import maxim
de 1% del Pressupost d’Execucio del Material.

ARTICLE 4.002 - PRECAUCIONS DURANT LES OBRES

La senyalitzacié de les obres, accessos i zones de les rodalies que l'adjudicatari haura
d'instal‘lar, hauran de complir el Cedi de Circulacié vigent i les Normes de Senyalitzacié de
Carreteres d'obres, especialment 'O.M. de 14 de marg de 1.960.

Aquesta senyalitzaci¢ s’haura de manienir en perfecte estat de conservacié, mentre duri la
seva funcid i es mantindrd a una distancia dels dos extrems en els quals s'execuien les
obres, de la manera que indiqui el Técnic Director.

Els accidents o danys que es produeixin, que es puguin imputar a l'obra o a la seva
senyalitzacié, seran responsabilitat de I'adjudicatari, sense gue una prévia autoritzacié de fa
senyalitzacié i mesures adoptades excusin l'adjudicatari d'aguesta responsabilitat.

ARTICLE  4.003 - OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE
L'ADJUDICATARI

Seran responsabilitat de I'adjudicatari, realitzar els treballs necessaris per a la localitzacid,
proteccidé o desviament, dels serveis afeclats i essent aquests treballs d'abonament a
I'adjudicatari, amb carrec a la Partida Algada existent en el Pressupost.

També haura de mantenir durant I'execucid de les obres i reposar a la finalitzacié, les
servituds afectades, essent aquests treballs a carrec de I'adjudicatari.
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L'adjudicatari complira les disposicions vigenis que siguin d'aplicacié als treballs que
directament o indirecta siguin necessaris per a la construccid de I'obra d'aquest projecte.

Haura d'arranjar a carrec seu els serveis publics o privats malmesos i indemnitzar a la
persona o propietat que resulti perjudicada.

Haura d'obtenir tots els permisos i llicéncies necessaries per a l'execucid de les obres.

Aixi mateix, també s6n a carrec de I'adjudicatari la localitzacio i despeses d'utilitzacid dels
abocadors.

ARTICLE 4.004 - COMPETENCIA DEL PERSONAL ENCARREGAT DE
L'EXECUCIO

L'execuciod de les instal-lacions es confiara a persones amb coneixements técnics i practics
suficients per realitzar els treballs correctament.

ARTICLE 4.005 - REPLANTEIG

El Técnic Director fara sobre el terreny la comprovacié del Replanteig General de les obres i
els Replanteigs Parcials de les seves diferents parts que siguin necessaris en el curs de la
seva execucid, havent de presenciar el Contractista aquestes operacions, el qual es fara
carrec de les marques, senyals, estaques i referéncies que es deixin en el terreny.

Del resultat d'aguestes operacions s'aixecara la corresponent Acta de Replanteig, que
signaran el Técnic Director i el Contractista.

D'acord amb el que s'estableix a les disposicions vigents, seran a carrec del Contractista,
tes despeses que origini el Replanteig de les Obres.



Plec de Condicions

ARTICLE 4.330 - TERRAPLENS

Aquesta unitat consisteix en I'extensid i compactacié dels so6ls procedents de I'excavacio en
zones d'extensio que permeli la ulilitzacié de maquinaria d'elevat rendiment.

La seva execucid inclou les segients operacions:

- Preparacié de la superficie d'assentament del terraplé amb subministre de materials que
compleixin les especificades en aquesl Plec, procedents de |'excavacié en desmunt o
préslec.

- Extensidé i compactacié d'aguests, humitejant 0 dessecant cada tongada, segens faci
falta.

- Manteniment durant I'execucié del drenatge de l'area de treball, en bones condicions de
funcionament.

Els materials a emprar en els terraplanats, seran séls o materials locals que no jutgin com a
inadequats. S'obtindran de les excavacions realilzades a l'obra ¢ dels préstecs que
s'assenyalin en el projecte o s'autoritzin per la direccio d'Obra, prévia eliminacié dels troncs,
arrels, vegetacio, etc...

En la construccié del lerraplé no s'utilitzaran els séls inadequats que s'ssmenten a
continuacio;

- 80ls com els fangs, escombraries, deixalles...
- S0l amb estat congelat.

En qualsevol cas, la decisié de classificacid d'inadequat quedara a judici de la Direccid
d'Obra, que decidira sobre la utilitzacié del sdl en terraplé o el fransport a I'abocador.

Per iniciar les obres de terraplé en una delerminada zona de l'esplanada, es necessaria
l'autoritzacio expressa de la Direccié d'Obra, per fa qual s'hauran de complir els seglients
requisits:

- Haver acabat a la zona afectada, a judici de la Direccié de I'Cbra, totes les operacions
preparatdries necessaries per garantir una bona execucié, especialment les que
assegurin un perfecte drenatge.

- No autoritzara l'execucié de cap freball que s'hagi portat a terme en totes les fases i
referéncies topografigues necessaries.

Realitzades les excavacions corresponents a l'extraccio de terra vegetal, es procedira a la
construccio del terraplé, utilitzant els materials que compleixin les condicions establertes
abans, i s'estendran en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral-leles a
['esplanada.
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El gruix de les tongades serd el suficientment reduit per tal que amb tots els mitjans
disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactacié exigit. Els materials de
cada tongada seran els caracteristiques uniformes, i si no ho fossin, s'aconseguira aguesta
uniformitat barrejant-ho convenientment amb la maquinaria adequada. No s'estendra cap
nova tongada fins que no s'hagi comprovat que la superficie subjacent es trobi reblanida per
una humitat excessiva, la Direccié de I'Obra no autoritzara I'extensié de la segient.

Per a la compactacid de terraplens en les zones gque per |la seva reduida extensio, la seva
pendent o la proximitat a obres d fabrica, no permeti la utilitzacid de l'equip que normalment
s'utilitza per a la compactacié dels terraplens, es compactara amb els mitjans adequats a
cada cas, de forma que les densitats que s'assoleixen no siguin inferiors a les obtingudes en
la resta de terraplens.

Els terraplens s'executaran quan la temperatura ambient, a I'ombra, sigui supericr a {2° C),
havent de suspendre's els treballs quan fa temperatura descendeixi per sota d'aquest limit.

Scbre les capes en execucid s'han de prohibir 'accid de tot tipus de trafic fins que s'hagi
complelat la seva compactacid. Si no fos possible, el trafic es distribuira de forma que les
rodades no es concenirin en 1a superficie.
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ARTICLE 4.500 - SUB-BASE GRANULAR

Preparaci6 de la superficie existent

La subbase granular no s'estendra fins que s'hagi comprovat que Ia superficie sobre la qual
ha d'assentar-se té la densital deguda i les rasants indicades en els planols amb les
tolerancies establertes en el present Plec.

Si en aquestes superficies existeixen irregularitats que excedeixin de les esmentades
lolerancies, es corregiran, d'acord amb el que es prescriu a la unitat d'obra corresponent a
aquest Plec.

Extensioé d'una tongada

Una vegada comprovada la superficie d'assentament de la tongada, es procedira a
I'extensio d'aquesta. Els materials seran estesos, prenent les precaucions necessaries per
evilar segregacio o contaminacio, en tongades de gruix suficieniment reduit perqué amb els
mitjans disponibles s'obtingui en {ot el gruix i el grau de compactacio exigit.

Després d'estesa la tongada es procedira, si és precis, a la seva humectacid.

El contingut optim d'humitat es determinara a l'obra en funcio de la maguinaria disponible, i
dels resultats que s'obtinguin en els assaigs realitzats.

En cas que sigui precis afegir aigua, aquesta operacid s'efectuara de forma que la
humectacid dels malerials sigui uniforme.

Compactacié de la tongada

Un cop aconseguida la humectacid més convenient es procedird a la compactacio de la
subbase granular, la qual es continuara fins arribar a una densitat igual, com a minim, a la
gue carrespongui el 95% de la maxima aobtinguda en l'assaig Proctor modificat segons la
norma NLT 108/72.

Les zones que per la seva extensio, el seu pendent o la seva proximitat a obres de fabrica,
no permetin I'is de l'equip que normalment s'estés utilitzant, es compactaran amb els
mitjans adequats pel cas; de manera gue les densitals oblingudes no siguin inferiors a les
de la resta de |a subbase granular. La compactacio s'efectuara longitudinalment, comengant
per les vores exteriors, progressant cap al centre i solapant-se en cada recorregut una
amplada no inferior a una terg de l'element compactador.

S'extrauran mostres per comprovar [a granulometria, i si aguesta no fos correcta, s'afegiran
nous materials 0 es mesclaran les parts esteses fins gque es compleixi 'exigida.

Aquesta operacié es realitzara especialment en les vores per comprovar gue una eventual
acumulacié de fins no redueix la capacitat drenant de la subbase.

No s'estendra cap tongada si no ha estat realitzada 'anivellacid i comprovacié del grau de
compactacio de la precedent.
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Quan la subbase granular es composi de materials de diferents caracteristiques o©
procedéncies, s'estendra cada un d'ells una capa d'espessor uniforme, de forma que el
material més gros ocupi la capa inferior i el més fi la superior. L'espessor de cada una
d'aquestes capes sera tal que, al mesclar-se toles elles s'obtingui una granulometria que
compleixi les condicions exigides. Aquesles capes es barrejaran amb anivelladores, grades
de discs, mescladores rotatories o altra magquinaria aprovada pe! Director de les Obres, de
manera que no perlorbi el material de les capes de sota.

La mescla es continuara fins aconseguir un material uniforme, el qual es compactara d'acord
amb tot alld exposat anteriorment.

Tolerancies de la superficie acabada
La superficie acabada no haura de superar a la tedrica en cap punt, diferir d'ella en més de
1/5 del gruix previst en els planols per la subbase granular.

La superficie acabada no haura de variar en més de 10 mm. quan es comprovi amb un regle
de 3 m. aplicat tat paral-lel com normalment a I'eix de la carretera.

Les irregularitats que excedeixin de les tclerancies anteriorment exposades es corregiran
pel contractista, d'acord amb les instruccions de Director de les Obres.

Limitacions de I'execucid
Les subclasses granulars s'executaran guan la temperatura ambient, a 'obra sigui superior
a 2_C, havent de suspendre's els treballs guan la temperatura estigui per sota d'aquest limit.

Sobre les capes en execucid es prohibira I'accio de tot tipus de trafic fins que no s’hagi
completat la seva compactacio. Si aixd no és factible, el trafic que necessariament hagi de
passar sobre elles es distribuira de forma que no es concentrin roderes en la superficie, E!
Contractista sera responsable dels danys originats per aquesta causa, havent de procedir a
la reparacié dels mateixos d'acord amb les indicacions del Director,
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ARTICLE 4.530 - REGS D'EMPRIMACIO

Equip necessari per a I'execucio de les obres

- Equip per a l'aplicacié del lligant

Anira muntat sobre pneumatics i haura 'ésser capag¢ d'aplicar la dotacid del lligant
especificada, a la temperatura prescrita. El dispositiu regador proporcionara una uniformitat
transversal suficient, i haura de permetre la recirculacié en hbuit de! lligant. Per punts
inaccessibles a l'equip i retocs, s'utilitzard una caldera regadora portatil proveida d'una
ltanga de ma. Si el lligant utilitzat fa necessari 'escalfament, I'equip haura d'estar dotat d'un
sistema de calefaccié per cremador de combuslible liquid. En tot cas, la homba d'impulsié
dels lligants haura de ser accionada per un motor, i estar proveida d'un indicador de pressid,
calibrat en Kg. forga per centimetre quadrat. També haurd d'estar dotat {'equip d'un
termomelre pel lligan, calibrat en 09_C, i el seu element sensible no podra estar situat a les
proximitats d'un element escalfador.

- Equip per a |'extensié de 'arid
S'utilitzaran estenedores mecaniques, incorporades a un camid o autopropulsades.

Quan es tracti de cobrir zones aillades en les que hi hagi excés del lligant, podra estendre's
I'arid manualment.

Execucio de les obres

Preparacid de la superficie existent

Es comprovara que la superficie sobre la qual s'efectuara e} reg d'emprimacié compleix les
condicions especificades per la unitat d'obra corresponent, i no es trobi reblanida per 'excés
d'humitat.

Quan la superficie damunt la qual es va efectuar la regada es consideri en condicions
acceptables, immediatament abans de procedir a 'extensio del lligant escollit, es netejara la
superficie que hagi de rebre'l, de pols, de bruticia, fang sec, matéria solta o que pugui ésser
perjudicial, utilitzant per aixd escombradores mecaniques o maquines bufadores.

En els llocs inaccessibles als equips mecanics s'utilitzaran escombres a ma. Es cuidara
especialment de neteiar les vores exteriors de la zona a fractar i sobre ot junt a eventuals
arreplecs d'arids que hauran d'ésser relirats, si es necessari abans d'escombrar, per no
obstaculitzar i evitar la seva contaminacio.

Aplicacio del lligant

Abans que es realitzi 'extensio del lligant bituminos, la superficie de |la capa a tractar haura
de regar-se lleugerament amb aigua , utilitzant la dotacid per humitejar la superficie
suficientment, sense saturar-la per facilitar la penetracio posterior del lligant.



Plec de Condicions

L.'aplicacié del Nigant escollit fara quan la superficie mantingui encara certa humitat, amb la
dotacid i a la temperatura aprovades pel Director. L'aplicacid s'efectuara de manera
uniforme, evitant la duplicacio de la dotacié a les juntes de treball transversals. Per aixd es
colllocaran tires de paper, o d'un altre material, sota els difusors, en aquelles zones de la
superficie en es comenci o s'interrompi el treball, amb objecte que la regada pugui iniciar-se
damunt d'elies i els diferents difusors funcionin amb normalilat sobre l'alira zona a tractar.

La temperatura d'aplicacié del liigant sera tal, que la seva viscositat estigui compresa entre
20-100 a SF.

Quan la correcta execucio de la reglada ho requereixi el Director podra dividir la dotacio
prevista per a la seva aplicacié en dues vegades.

Quan per les condicions de l'obra sigui precis efectuar la regada d'imprimacié per franges,
es procurard que extensié del lligant bituminbs es superposi, lleugerament en la unié de les
diferents bandes.

Es protegiran per evilar tacar-los de lligant, tants elements constructius o accessoris tals
com; vorades, tanques, arbres, ... puguin sofrir aquest defecte.

Extensid de I'arid
Quan s'estimi necessaria I'aplicacié de 'arid de coberlura, la seva extensio es realilzara de
manera uniforme, amb la dotacio aprovada pel Director.

La distribucié de I'arid per mitjans mecéanics s'efectuara de manera que s'eviti el contacte de
les rodes amb el lligant sense cobrir,

Quan l'extensié de l'arid s'hagi d'efectuar sobres una franja imprimida, sense que ho hagi
estat la franja adjacent, l'arid s'estendra de forma que quedi sense cobrir una banda d'uns
20 cm. de la zona traclada, al costat de la superficie que encara no ho hagi estat i amb
objecte que es pugui aconseguir un lleuger solapament en l'aplicacié del lligant al que s'ha
fet referencia anteriorment.

Limitacions de l'execucié

Un reg d'emprimaci¢ s'aplicara quan la lemperatura ambient, a I'ombra i de la superficie
siguin superiors a 10°C i no hi hagi por de precipitacions atmosfériques. No obstant, si la
temperatura ambient té la tendéncia a augmentar, podra fixar-se en 5°C la temperatura limit
inferior per poder aplicar la regada.

Dins el programa de treballs es coordinara l'aplicacié de la regada d'imprimacié amb
l'extensio de les capes bituminoses posteriors, de forma que no es retardi tant que la regada
d'emprimacié hagi perdut la seva efectivitat com a element d'unié d'aquelles.

Quan sigui necessari que circuli el trafic scbre la capa imprimida i per aix6 s'hagi efectuat
I'extensio de larid de cobertura, haura de prohibir-se I'accio de tot tipus de trafic, almenys
durant les 24 hores que segueixen a l'aplicacidé del lligant, termini que defineix el seu
perlede d'absorcio. La velocitat maxima dels vehicles haura de reduir-se a 30 Km/h.
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ARTICLE 4.531 - REGS D'ADHERENCIA

Execuci6 de les obres

- Preparacio de la superficie existent

Es comprovara que la superficie sobre la qual s'efectuara el reg d'adheréncia, compleix les
condicions especificades per la unitat d'obra corresponent.

Quan la superficie sobre la que s'efectuara el reg es consideri en condicions accepliables,
immediatament abans de procedir a l'extensid del lligant escollil, si cal es netejara la

superficie, amb escombradores manuals.

En llocs inaccessibles als equips mecanics, s'ulilitzaran escombres de ma. Es netejara
especialment les vores a tractar,

Si el reg s'aplica scbre un paviment biluminds antic, s'eliminaran els excessos de betum
existents en la superficie del mateix en forma de taques negres localitzades.

- Aplicacid del lligant

L'aplicacio del lligant escollit es fara amb la dotacié i a la temperatura aprovades pel
Director, de manera uniforme i evitant la duplicacié de la dotacié en les juntes de treball
transversals. Per aix0, es collocaran tires de paper , o altre material, sota els difusors en
aquelles zones de la superficie on comenci o s'interrompi el treball, amb objecte que el reg
pugui iniciar-se o acabar scbre elles i els difusors funcionin amb normalitat sobre |la zona a
tractar.

La temperatura d'aplicacid del lligant sera tal que la seva viscositat estigui compresa entre
201100 segons Saybolt Furol.

Es protegiran per evitar tacar-los de lligant, els elements constructius o accessoris, com
vorades, valles, arbres ...

Limitacions de I'execucio

El reg d'adheréncia s'aplicara quan la temperatura ambient, a la ombra, sigui supericr a
10_C, i no hi hagi por de precipitacions almosfériques. No obstant, si la temperatura ambient
té tendéncia a augmentar podra fixar-se en (5_) la temperatura limit inferior per poder
aplicar el reg.

Sobre |la capa acabada de tractar, es prohibira el pas de tot tipus de trafic, fins que hagi
acabat el curat del quitra o betum fluidificat, o ta ruptura de I'emulsié.

Dins el programa de treball, es coordinara l'aplicacié del reg d'adheréncia amb l'extensio de
la capa posterior extensid que s'haura de regular de manera que el lligant hagi curat o
trencat practicament, perd sense que el reg d'adheréncia hagi perdut la seva efectivital com
element d'unid amb aquella.
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ARTICLE 4.542 - MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

Equip necessari per a l'execuciod de les obres

1.- Instal-lacié de fabricacld

La mescla bituminosa en calent es fabricard per mitja d'instal'lacions tipus continu o
discontinu, capaces de fer seguir simultaniament en fred el nombre d'arids que exigeix la
formula de treball adoptada. La installacié tindra un assecador que permeti |'assecat
correcte dels arids | el seu escalfament a la {emperatura adequada per a la fabricacio de la
mescla, La instaldacié també tindra un sistema de classificacid d'arids en calent i haura
d'estar provista d'indicadors de la lemperatura dels arids. El sistema d'emmagatzematge i
calefaccié del lligant serd preferentment de serpentins d'oli o de vapor. El sistema de
circulacid tindra una presa de mostres per comprovar l'equilibrat dels dispositiu de
disposicio.

Si es fan servir additius a la mescla, la instal-lacio haura de tenir un sistema de dosificacio
exacta.

2 .- Elements de transport

Consistiran en camions de caixa llisa i estanca, neta, tractada amb productes per evilar que
la mescla s'hi enganxi. La forma de |la caixa haura d'evitar que, durant el buidat de la
mescla, no toqui l'estenedora.

3.- Estenedores

Les estenedores seran autopropulsades i dolades amb els dispositius necessaris per

estendre la mescla amb la configuracié desitjada i un minim de precompactacié.

4.- Equip de compaclacio

Hauran d'ulilitzar-se compactadores aulopropulsades de cilindrades metal-ligues, estatics o
vibrants, tricicles o tandems, de pneumatics o mixtes.

Totes les compactadores hauran de tenir dispositius per netejar les llantes i pneumatics |
mantenir humits aquests (ltims, si escau, durant la compactacié, aixi com inversors de
marxa suau.

Les compactadores de llanta metallica no hauran de presentar regues ni irregularilats . les
compactadores vibrants tindran dispositius per eliminar la vibracié en inverlir la marxa. Les
de pneumatics tindran lioses llises | hauran de cavalcar amb les de darrera.
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Execucio de les obres

1.- Estudi de la mescla i obtencié de la férmula

L'execucié de la mescla no podra realitzar-se fins gue s'hagi estudiat i aprovat la seva
férmula de treball.

La férmula haura d'indicar:

- La granulometria dels arids combinats.

- El percentatge, en pes total de la mescla d'arids i de lligant bituminds.

- La temperatura maxima i minima de I'escalfament prévia dels arids i del lligant.

- La temperatura maxima i minima de la mescla en sortir del mesclador.

- La temperatura minima de la mescla durant la descarrega dels elements que la
{ransporten.

- La temperatura minima de la mescla en comengar-se la compactacio.

El lligant de les mescles denses, semidenses i gruixudes, lipus D, S i G es dosificaran
seguint el métode Marshall, d'acord amb els criteris esmentats a la taula.

CRITERIS DE PROJECTE DE MESCLES PEL METODE MARSHALL
TRANSIT

CARACTERISTIQUES UNITAT

PESAT MITJA LLEUGE
R
Min. Max. | Min. Max. | Min. Max,
Nombre de cops a cada
cara 75 75 75
Estabilitat Kgf 1000* 750 500
Deformacio mm. 2 35 |2 3'5 2 4
Forats en mescla %
Capa transit 3* 5 3 5 3 5
Capa intermitja 3 6 3 5 3 8
Capa de base 3 8 3 8 3 8
Forats en arids
Mescles D.5.G. 12 15 15 15
Mescles D.S.G. 20 14 14 14
Mescles D.S5.G. 25 13 13 13

( * En cas de capes de base aquest valor sera 750 Kgf
{**) Valor minim desitjable, 4%
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2.- Fabricacidé de la mescla

Els arids s'escalfaran abans de barrejar-se amb el lligant bituminds. L'assecador es regulara
de tal manera que la combustié sigui completa, sense fums negres a la sortida de la
xemeneia. Si la pols recollida en els col-lectors compleix les condicions exigides al filler es
podra barrejar la mescla; en cas contrari s'haurd d'eliminar. El tiralge d'aire a I'assecador
haura de regular-se de manera adequada perqué la quantitat i la granulometria del filler
recuperat siguin uniformes, la solidificacio d'aquest filler recuperat i 1a de 'aportacio es fara
de manera independent dels arids i entre ells. Es rebuijaran totes les mescles helerogénies,
carbonitzades o sobreescalfades, les mescies amb escuma o les que presentin humitats.

3.- Transport de la mescla

La mescla es transportara al loc d'utilitzacié amb camlons, de manera que en et moment de
descarregar-la a l'estenedora no tindra una temperatura inferior a I'especificada a l'estudi.
Quan hi hagi condicions meteoroldgiques adverses o risc de refredament excessiu, s'haura
de protegir durant el transport amb tendals o lones.

4 .- Preparaci6 de la superficie

La mescla no s'eslendra fins que s'hagi comprovatl que la superficie on s'han d'assentar,
lingui una densitat deguda a les rasants indicades en els planols. Si abans s'han aplicat regs
d'imprimacié d'adheréncia, es comprovara que no gueden restes de fluids o aigua a la
superficie i que la capacitat d'unio d'aquest amb la mescla no hagi disminuit.

5.- Extensio de la mescla

L'estenedora regulard de manera que la superficie de la capa estesa quedi liisa i amb un
espessor correcte perqué s'ajusli a la seccio transversal, a rasant i als perfils indicats en els
plancls. La colllocacié es comengara a partir del costal de la calgada a les zones on la
seccio sigui bombejada i en el costat interior a les seccions de pendents en un sol sentit, La
mescla es disposara en franges procurant el nombre més petit de juntes longitudinals
possibles. Si és faclibles es fard l'extensio de tot I'ample pavimentat, treballanl si cal en dues
o més estenedores [leugerament desfasades. En cas conirari, després d’haver estes i
compactat la primera franja, s'aplicara la segona, intentat que la zona de compactacié
inclogui 15 cm. de la primera.

La col-locacié de la mescla es fara amb la major continuitat possible. Després de I'expansio,
s'haura de disposar d'un nombre suficient de ireballadors especialitzats, afegint mescla
calenta | enrasant-la segons sigui necessari perqué, una vegada compaciada, s'ajusti a les
condicions demanades. On no es pugui estendre amb maquinaria, el Director de les obres
podra autoritzar fer-la a ma, amb ajuda de pales i rastrells calenis.
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6.- Compactacio de la mescla

La compactacid haura de comengar a la temperatura més alta possible quan al mesciar
pugui aguantar, sense que es produeixin desplagaments, la carrega que se |i aplica. La
compactacio comengara per les juntes longitudinals, les juntes transversals i els extrems. La
compactacié es continuard mentre la mescla es mantingui calenta i en condicions de ser
compactada, mentre no s'arribi a la densitat especificada. Aquesta compactacié anira
seguida d'un piconat final que esborri els senyals deixats per les compactadores. La
compactacié s'haura de fer de manera continua i, si és necessari es complementara amb el
treball manual per corregir les irregularitats que hi pugui haver.

Es vigllara que lots els elements de compactacié estiguin sempre nets | humils. La densitat
que s'obtindra, ha de ser com a minim del 97% de I'obtinguda aplicant a la formula de treball
la compactacio prevista en el métode Marshall, segons la norma NLT 159/75, o la que
indiqui el Director.

7.- Juntes transversals i longitudinals

Les juntes presentaran la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. A totes
les superficies de contacte amb la franja constituides, s'aplicard una capa uniforme i
lleugera de lligant d'adheréncia abans de col'locar la mescla nova.
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ARTICLE 4.550 - PAVIMENTS DE FORMIGO

Es defineix com a paviment de formigd, el constituit per lloses de formigd en massa o armat
o per una capa continua de formigé armat.

La seva execucio pot incloure les seglients operacions:

- Estudi de formigd i obtencié de la formula de treball
- Preparacio de |la superficie de suport del formigé
- Fabricacié del formigd

- Transport del formigd

- Col'locacié d'encofrats ¢ elements de rodadura

- Col-locacid dels elements de les juntes

- Posta en obra del formigd

- Col'locacié d'armadures

- Execucio de les juntes en fresc

- Realitzacié de la textura superficial

- Acabat

- Proteccid del formigd fresc i curat

- Execuci6 de juntes serrades

- Desencofrat

- Segellal de les juntes

Preparacio de la superficie de suport del formigo
Abans d'estendre el formigd cal comprovar que la superficie sobre la qual ha d'anar assentat
tingui densitat adequada i les rasants indicades als planols.

Si el Director d'obra ho creu oportit abans de la posada en obra del formigd
s'impermeabilitzara la superficie de suport amb un producte bitumindés o amb papers
especials.

En qualsevol dels casos, sempre que sigui possible es prohibira circular sobre |la superficie
preparada.

Fabricacio del formigo
Tots els components del formigd hauran d'estar conservats en bones condicions i complir &l
que exigeix la EH-99. El pastat es fara en una central pastadora.

Transport del formigo
El transport des de la formigonera es fara tan rapid com sigui possible, evitant la segregacio,
I'evaporaci6 d'aigua i I'entrada d'elements estranys,

Collocacio d'encofrats

Tots els elements han d'oferir la regularitat del rodatge que exigeix el paviment acabat i
presentar una continuitat de suport sobre la superficie de base. A les corbes els encofrats
s'ajustaran d'acord amb les poligonals més convenients, podent utilitzar-se encofrats d'un a
un metre i mig.
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Els encofrats han d'estar ben fixats al terreny amb clavilles, evitant que es moguin tant
lateralment com verticalment,

El gruix de la llosa no podra ésser superior al 30% de l'algada de I'encofrat.

Col-locacié dels elements de les juntes
Els elements de les juntes s'han de col-locar abans de ("abocat del formigd, d'acord amb els
planols del projecte.

Posta en obra del formigé
L'exlensié | posada en obra del formigo, es fara amb maquines entre encofrats fixes o amb
pavimentadores d'encofrats lliscants.

No podra passar més d'una hora entre ta fabricacio del formigd i la seva posada en obra,
compactacio i acabat.

Quan es col-loquin dues capes de formigo, la segona es formigonara abans que comenci la
presa de la primera.

Col-locacié de les armadures
Les armadures han de col-locar-se regint les indicacions dels ptanols, han d'estar netes de
bruticia i oxids.

En paviments armats amb juntes, les armadures s'acabaran 10 cm. abans de cada junta.

L'armadura ha d'estar collocada completament parallela al pla del paviment. El seu
recobriment sera entre 69 cm.

Execucio de les juntes en fresc
A les juntes longitudinals que provenen de formigonar dos carrlls paral-lels es procurara
evitar ['adheréncia del formigd nou amb antic.

Les junles transversals fetes en fresc es faran al final de la jornada o guan s'aturi el procés
de formigonal. Es procurard fer coincidir aquestes juntes amb les de contractacié o de
dilatacic.

Acabat

Queda prohibit regar amb aigua o estendre morter sobre la superficie de formigd per facilitar
acabat. Quan sigui necessari aportar material per corregir algun punt baix, es fara servir
formigd que encara no s'hagi estés.
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Proteccio del formigé fresc i curat
Durant el primer pericde d'enduriment, el formigd fresc s'haura de protegir del rentat de la
pluja, de la dessecacid rapida, de les condicions de baixa humitat relativa i dels
refredaments forts | de la congelacio.

Execucid de juntes asserrades

Les juntes transversals poden asserrar-se després de 24 hores de la construccié del
paviment, S'intentard que en asserrar-se el cantell de tall sigui net i no es produeixin
esquerdes de retraccio a la superficie del formigo.

Desencofrat
Quan el paviment de formigé es faci entre encofrats fixes, el desencofrat es fara després de
16 hores a partir de la posada en gbra del formigo.

Segellat de les juntes
Cal neigjar el fons i els costals, un cop el formigd estd curat i tot seguit es col-loca
imprimacié als costats.

Si no s'utilitzen juntes especials el costat de les capes esteses dies abans, es tallaran
verticalment per deixar al descobert una superficie plana i vertical en tot el gruix. Les juntes
- transversals de la capa de rodadura es compactaran transversalment.

Es procurard que les juntes {ransversals de capes superposades quedin, com a minim,
separades de 5 . unes de les alfres i les longitudinals 15 cm.

Tram de prova

Abans de comengar-se els freballs, el contractista de les cbres construira una o més
seccions d'assaig per poder provar l'equip i el tipus de compaciacio i poder prendre mostres
per realitzar els assaigs convenients.

Tolerancies de la superficie acabada

La superficie acabada es comprovara mitjangant la col-locacié de claus de referéncia
anivellats fins a mil'limetres a l'eix i als costals dels perfils transversals esmentats als
planols, no separats més de 20 cm. La superficie acabada no tindra irregularitats de més de
5 mm. a la capa de rodadura i de 8 mm. a la resa de les capes. Tampoc podran retenir
aigua sobre la seva superficie i quan el gruix no sigui del 90% del previst en els planols,
haura de corregir-se d'acord amb el Director de l'obra.

Limitacions de l'execucié

No es podran posar en obra mescles biluminoses en calent, quan la temperatura ambient a
I'ombra sigui inferior a 5_C. En condicions desfavorables, es pedra treballar sempre que ho
autoritzi el director de l'obra i estableixi les proteccions necessaries.
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ARTICLE 4,555 - REPOSICIO DE PAVIMENTS

Tot el paviment de les calgades i voravies que com a conseqiidncia de les obres hagi
d'ésser aixecat o remogul, haura de presentar la major homogeneitat possible amb el que
no ha estat afectat per les obres.

Totes les operacions d'aquesta reposicio, aixi com tot el material que com a conseqgiiéncia
de trencs o desperfectes, $'hagi d'utilitzar de nou estan incloses en el preu corresponent.
L'amplada del paviment destruit no excedira en més de 15 cm. a cada costat de I'ample fixat
per a la rasa, havent de reposar-se l'excés a compte del Contractista.
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ARTICLE 4.610 - FORMIGONS

Es defineix com a formigé, el producte que resulta d'una mescla intima de ciment pdriland,
arid gros, arid fi, aigua i eventualment productes d'addicio, que en adormir-se | endurir-se
adquireixen una gran resisténcia, pel qual s'utilitzen en I'execucidé de ciments, soleres, murs,
bévedes, ponts i altres obres de fabrica.

La seva execuci6 inclou les segiients operacions:

- Estudi i composicid de mescla i obtencio de [a férmula de treball.
- Fabricacid

- Transport

- Posada en obra

- Compaclaci6

- Execucio de juntes

- Curat

- Acabat

Tot aixd realitzat d'acord amb aquestes especificacions, amb les alineacions, cotes |
dimensions indicades en els planols, i amb el que indigui la Direccié d'Obra.

Estudi de la mescla i obtenci6 de la férmula de treball

La fabricacid del formigd no s'iniciara fins que s'hagi estudiat i aprovat la corresponent
férmula de treball, la qual sera acceptada per {a Direccié d'Obra, veient les circumstancies
que concorréixen a ['obra.

La formula assenyalara exactament:

- La granulometria dels arids combinats, inclds el ciment pels sedassos ASTM 6", 4"
3" 1", 10, 314", 112", 318", #£16, ££30, #£50, ##100, #£200.

- Les dosificacions de ciment, aigua i eventualment addicions, per metre cubic (m®) de
formigd fresc. També es fara constar la consisténcia. Aquesta es definira per
l'escorriment a la taula de sacsejades o per I'assentament com el 1r. d'Abrams.

- La formula de trebail haura d'ésser reconsiderada, si varia algun d'aquests factors:

* Tipus de conglomerat

* Tipus d'absorcié o mida maxima de I'arid gros

* El modul granulomeétric de I'arid fi en més de dues décimes (0'2)
* La naturalesa o proporci6 d'addicions

* £l métode de posada en obra

Normalment es subministraran tres mides d'arids per a formigons, la dosificacié del ciment
no sobrepassara els quatre-cents quilograms per metre ctibic (400 Kg/m?®) de formigd fresc.
El formigo que hagi d'estar exposat a la intempérie, no tindra una dosificacio inferior a dos-
cents cinquanta quilograms (250 Kg/m?®) i quan s'hagi de posar en obra sota aigua, no sera
inferior a tres-cents cinquanta quilograms per metre cubic (350 Kg/m?).
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La consisténcia dels formigons frescs, serd la maxima compatible amb els métodes de
posada en obra, compactaci¢ i acabat que adoplin.

No es permetra la utilitzacid deis formigons de ciment portland d'una consisténcia, en qué
I'assentament en el con d’Abrams sigui superior a 12 cm.

En qualsevol cas, la dosificacié escollida haura d'ésser capag de proporcionar un formigd
que tingui la consisténcia i resisténcla caracteristigues minimes exigides.

FABRICACIO DEL FORMIGO

La fabricacid de la mescla es podra realitzar per a la dosificacio dels diferents materials
hauran d'ésser automatics.

La instal-lacié del formigonat sera capag de realitzar una mescla regular i intima dels
components, proporcionara un formigd de color i consisténcia uniformes.

Tant per l'arid gros, com l'arid fi €} ciment, es passaran per separats, i en fixar la quantitat
d'aigua que s'hagi d'afegir a la massa sera imprescindible tenir en compte la que contingui
Varid fi, i eventualment, la resta d'arids.

El periode de batut, serd el necessari per assolir una mescla intima i homogénia de la
massa sense disgregacio.

Tret que hi hagi una justificacid especial, en formigons d'un metre cubic (1 m?) o capacitat
menor, el periode de batut a la velocitat de régim, comptant a partir del moment en qué
s'acabi de dipositar a la cuba ia totalitat de ciment i els arids, no sera inferior a un minut {1
m.) ni superior a 3 minuts (3 m.} Si la capacitat de la formigonera fos superior a la indicada,
s'augmentara 'esmentat pericde en quinze segons per cada 400 |. d'excés sobre el m?. Per
a formigons que s'han de vibrar es recomana augmentar ! temps d'amassat fins a dos o
tres minuts.

Abans de carregar la formigonera, es buidara totalment el seu contingut.
No es permeira tornar a amassar, en cap cas, formigons que hagin pres parcialment, encara

gue s'afegeixin quantitats de ciment, arids o aigua.

- Mescla en camions

El camié mesclador, podra ésser del tipus tancat o amb tambor giratori, o de tipus obert.
Tots dos tipus es podran fer servir amb mescladors o agitadors.

En qualsevol cas, sera capag de proporcionar mescles uniformes i de descarregar el seu
contingut sense que es produeixin segregacions, i aniran equipats amb comptarevolucions.
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La velocitat de mescla de les mescladores de tambor giratori sera superior a quatre
revolucions per minut (4 r.p.m.), ni superior a setze revolucions per minut (16 r.p.m.).

La velocital d'agitacid, per a tots dos lipus de mescla no sera superior a sis revelucions per
minut (6 r.p.m.)

La capacitat de mesclador sera fixada pel fabricant de l'equip, el volum de mescla en cap
cas sera superior al seixanta per cent (60%) de I'esmentada capacilat, si s'utilitza com a
mesclador, ni superior al vuitanta per cent (80%) de la maleixa capacitat, si s'empra com a
elements de fransport amb agitacio.

La descarrega del formigo en obra, s'ha de fer dins de I'hora (1 h) que segueixi a fa carrega

de mesclador. El periode es podra ampliar si fan servir retardadors de la presa, aprovats per
la Direccid d'Obra.

- Mescla en formigonera

Es fara de la mateixa manera que s'ha assenyalat per a la mescla en central, exceple la
dosificacio gque no sera automatica.

Quan el volum de formigd a fabricar sigui inferior a quinze metres ctibics {15 m?) i es tracti
de formigons inferiors a H-300, es permetra la dosificacié dels seus components en volum.

TRANSPORT DE FORMIGO

El tfransport des de la formigonera es realitzara tant rapidament com sigui possible, utilitzant
méiodes aprovats per la Direccidé d'Obra, que impedeixi tota segregacié i evaporacié d'aigua
o intrusié de cossos estranys a la massa. En cap cas es tolerara la colllocacidé en obra de
formigons que acusin un principi de presa o presentin qualsevol altra alteracio.

La maxima caiguda lliure vertical de les masses, en quatsevol punt del seu recorregut no
passara d'un metre.

Quan la fabricacid de la mescla s'hagl realitzat en una instal-lacié central, el seu transport es
podra realitzar utilitzant camions proveits d'agitaders o camions sense elements d'agitacio.

En el primer cas, s'utilitzaran camions amb tambors girateris 6 camions amb paletes.

El periode de temps comprés entre la carrega del mesclador i la descarrega del formigéd en
obra, sera inferior a un a hora (1 h.} i durant el periode de transport | descarrega, haura de
funcionar constaniment el sistema d'agitacio.

Si s'empren camions que no tinguin agitadors, aquests periode de temps s'haura de reduir a
trenta minuts (30 m.) i haura de comprovar-se que no es produeixin segregacions
inacceptables.
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POSADA EN OBRA

El comengament del formigonat de qualsevol tipus d'obra, s'ha de comunicar a la Direccié
d'Obra, per a la seva aprovacio si escau. Tot el formigo es col-locara abans que comenci la
presa inicial i en tot cas dins dels seixanta minuts {60 m.) després de la seva mescla, a
menys que se |i hagi afegit algun additiu aprovat per la Direccié d'Obra.

No es permetrd I'abocat lliure del formigd des d'algades superiors als dos melres (2 m.) i
queda prohibit tirar-lo amb pales a gran distancia, distribuir-lo amb rascles o fer-lo avangar
més d'un metre (1 m.) dins dels motlles. Per a algades majors s’han d'adoptar disposicions
adequades per evitar que es produeixi la disgregacio de la massa,

El compactat del formigo es fara sempre per vibracio.

Els vibradors s'aplicaran sempre de manera que el seu efecte s'estengui a tota la massa
sempre que es produeixin disgregacions locals.

Si es fan servir vibradors de superficie, s'aplicaran movent-los lentament de forma que la
superficie del formigd quedi totalment humida estenent-se tongades de gruix de manera que
el contacte dels vibradors arribi a tota !a massa.

Si s'utilitzen vibradors interns ta freqiiéncia de treball no serd inferior a sis mil revolucions
per minut {6.000 r.p.m)

S'hauran de submergir en la massa i retirar verlicalment sense desplagar-los en horitzontal
mentre estiguin submergits en el formigo.

L'agulla s'introduira i retirara lentament i a velocitat constant i es recomanara gue no es
superin els deu centimetre per segens (10 cm/seg).

La distancia entre els punts d'immersi¢ sera l'adequada per produir en tota la superficie de
la massa vibrada la humectacié brillant, essent preferible vibrar en molts punts per poc
temps, que vibrar perllongadament en pocs punts. No s'introduira el vibrador a menys de
deu centimetres (10 cm) de la paret de I'encofrat.

Els vibradors no han de tocar les armadures; la vibracié sempre s'ha d'acabar de forma que
els punts d'immersio progressin en sentit confirari al d'avang del formigé.

JUNTES

Les juntes podran ésser de formigonat, retraccié o dilatacié de la forma i dimensions
indicades en els planols o assenyalades per la Direccio d'Obra.

Les juntes de formigonat, s'ubicaran on indiquin els planols o permeti la Direccio d'QObra.

Les juntes de formigonat, per construir punts debils de I'estructura s'hauran de considerar
molt especialment, tenint en compte els seglients punts:
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1r. - En acabar el formigonat de la fase anterior, i ja iniciada la presa, es netejara la
superficie amb raig d'aire o d'aigua, per eliminar el formigd lletds superficial i deixar els
arids al descobert.

2n. - Abans de reemprendre el formigonat de la segiient fase, es netejara |a hruticia o I'arid
de la junta, que hagi quedal soit amb el raig d'aigua o aire, humitejant la superficie.

3r. - En cas de juntes fortament solidificades, es faran servir tractaments amb epoxi o alires
técniques especials.

Les juntes de retraccid s'han d'executar quan es tingui por dels defectes deguts ala
retraccio; el seu espaiament anira entre cinc i dotze metres { 5112 m.), en funcid del tipus
de formigé i circumstancies ambientals. El sistema d'execucio haura d'ésser aprovat per la
Direccio d'Obra.

Les juntes de dilatacio es col-locaran com ho fixen els planols. Podran ésser de dos fipus:
oberles © replenes.

Les juntes replenes es construiran de forma similar a les obertes.

El material de replé s'introduira a la junta picant suaument i vigilant que aquesta quedi
replena en la seva totalitat. Per a la proteccié del material de replé les juntes es segellaran a
la apart superior amb asfalt.

CURAT DEL FORMIGO

Durant el periode d'enduriment, s'haurd de mantenir la humitat del formigd per evitar tota
accid externa, com la sobrecdrrega o vibracions, que pugui provocar la fisuracié de
elements de formigonat. Una vegada endurit el formigd es mantindran humides les
superficies per mitja d'arpilleres, esterilles de pailla o altres teixits semblants d'alt poder de
retencié d'humitat, duran! set (7 dies).

Aquest termini establert com a minim, s'ha d'augmentar a un cinquanta per cent {50%) en
clima sec, o quan les superficies de les peces, hagin d'estar en contacte amb les aigiies o
infiltracions salines, alcalines o suifatades.

La temperatura de l'aigua emprada en el reg no serda inferior en més de vinl graus
centigrads (20°C) a la de formigé.

ACABAT DEL FORMIGO

Les superficies del formigé hauran de quedar acabades de forma que presentin bon
aspecte, sense defectes o rugositats que tinguin la necessitat d'un enlluit posterior, el qual
no s'ha d'aplicar en cap cas sense prévia autoritzacio de la Direccid d'Obra.

FORMIGO DESACTIVAT
Consisteix en I'aplicacio d'un edjuvant a la superficie del formigd per donar-li un aspecte de
50l granulat.
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Aplicaci6
S'utilitza anicament per polvoritzacio en la superficie del formigo fresc i no sobre les parts
encofrades.

S'apliquen capes regulars i uniformes en proporcions de 4 m#litre, amb un polvoritzador a
pressio, | sobre superficies de formigd allisades o aplanades,

El rentat del formigd s’efectuara sempre el dia després, amb un aigua a pressio de 100-
200Kg/cm?

LIMITACIONS DE L'EXECUCIO

El formigonat es suspendra, com a norma general, sempre gue es pugui preveure que dins
de les 48 hores (48 h.), la lemperatura ambient pugui baixar per sota dels zero graus
centigrads (0_ C). Per aixd el fel de la temperatura registrada a les 9 det mati, hora solar,
sigui inferior a qualre graus centigrads (4_ C}, pol interpretar-se com a motiu suficient per
preveure que el Ifmit prescrit sera assolit en I'esmentat termini.

ASSAIG DE CONTROL
Aquests assaigs es realitzaran sobre provetes prefabricades i conservades a I'obra. Es fan
per comprovar que en 'execucié la resisténcia caracteristica del formigé de I'obra és igual o
superior a la del projecle.
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ARTICLE 4.611 - MORTERS DE CIMENT

Es defineix com morter de ciment la massa constituida per l'arid fi, ciment i aigua.
Eventualment poden tenir algun producle d'addicié per millorar les seves propietats, que
haura d'estar aprovat per la Direccié d'Obra.,

Tipus i dosificacions

MH-2 : Per a fabriques de rajo! i mamposteria ordinaries:
300 Kg. de ciment P-350 per m? i 1.065 litres d'arid fi per m® de morter.

MH-3 : Per a enlluit, arrebossat: 600 Kg. de ciment P-350 per m?® de morler i 800 litres d'arid
fi per m* de morter.

MH-4 : Per arrebossats exteriors: 750 Kg. de ciment P-350 per m?® de morler i 800 litres
d'arid fi per m® de morter.

Aquestes dosificacions son indicalives, la Direccid d'Obra podrad modificar la dosificacio,
quan les circumstancies de i'obra ho aconsellin, justificant-ho en un nou estadi i els assaigs
oportuns.

Fabricaci¢ del morter
La mescla es podra realifzar a ma o mecanicament. En el primer cas es fara sobre una terra
impermeable,

El ciment i 'arena es mesclaran en sec, fins aconseguir un producte homogeni de color
uniforme. A continuacié s'afegira 'aigua estriclament necessaria, per tal que un cop batuda
la massa tingui la consisténcia adequada per a la seva aplicacié a l'obra.

Només es fabricara el morter precis per al seu s immediat, refusant-se aquell que hagi
comengat a adormir-se, i el que no hagi estat sempre dins del quaranta-cinc minuts (45 m.)
que segueixen a f'amassalt.
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ARTICLE 4.990 - CONTROL DE QUALITAT

Tal com s'indica en l'apartat 6.4. d'aquest Plec de Condicions la Direccid d'obra realitzara o
abonara les proves o assaigs que estimi necessaris per a les comprovacions de les
condicicns que han d'exigir. Aquests assaigs al menys consistiran en proclor i densitats dels
terraplens, proctor i densitats de la capa de sub-base | assaigs de qualitat dels tractaments
superficials.
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ARTICLE 4.998 - MATERIALS DE CONDICIONS NO ESPECIFICADES EN
AQUEST PLEC

Els materials de condicions no especificades en agquest Plec, hauran de complir les
condicions que I'Us ha incorporat a les bones normes de construccio.

De tota manera hauran de ser sotmeses a la consideracio dels Técnic Director, perqué
decideixi sobre la conveniéncia d'autoritzar el seu Us o bé refusar-lo | si ho exigeix es
realitzaran les proves | assaigs que estimi oportuns.
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ARTICLE 4.999 - MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS
EXIGIDES EN AQUEST PLEC

Si el contractista tingués materials que acomplissin les prescripcions establerles en aquest
Plec, el Técnic Director donara les ordres oporlunament perqué sense perill de confusid,
siguin separats dels que les compleixen i substituits per alires adequats en la forma
prescrita a |a legislacio vigent.
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Capitol V

Amidament i abonament
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CAPITOL V_- AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES OBRES

ARTICLE 5.001 - GENERALITATS SOBRE L'AMIDAMENT |
ABONAMENT DE LES OBRES

La Direccié d'obra realitzara mensualment I'amidament de les unitats d'obra executades
durant 'antericr periode de temps, i agafant com a base aquests amidaments i els preus
contractats redactara mensualment la corresponent relacié valorada a l'origen iret en el cas
que les circumstancies aconsellin adelantar-la o endarrerir-la.

L'obra execulada es valorarad segons els preus d'execucid del material que figurin en lletra en
el Quadre de Preus Unitaris del Projecte per a cada unitat d'obra i els preus de les noves
unitats no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzats.

Al resultat de la valoracio anterior se |li augmentaran els percentatges adoptats per formar el
Pressupost de Contracta i la xifra que resulti es multiplicara pel coeficient d'adjudicacio,
obtenint aixi la relacié valcrada o certificacio mensual.

Tots els treballs, mitjans auxiltars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucio
i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara que
no figurin tots ells especificats en la descomposicié o descripcio dels preus. En quan a les
partides algades, es consideraran mesurades en totes les seves parts en unilats d'chra amb
els preus unitaris, i com a partides algades d'abonament integre s'abonaran en la seva
totalitat quan s'hagin acabat els treballs o obres a que es refereixen essent possible en
casos justificats els seu abonament fraccicnat, perd sense poder fer cap augment per cap
concepte.

Per a l'abonament a compte d'installacions, equips i acopis es tindra en compte alld
establert per I'Administracio.
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ARTICLE 5.002 - AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES_EXCAVACIONS EN
DESMUNT

S'entén per m?® d'excavacié en desmunt si de l'espai desallotjat en executar-la segons les
condicions, quedant les superficies de les caixes d'assentament en disposicid de rebre I'obra
de fabrica, aixi com el material desallotjat, dipositat en un punt pel Técnic Director.

Les excavacions realitlzades es cubicaran traient sobre el terreny, abans de comengar-les,
els perfits transversals que considera convenients al Teécnic Director, o demani el
Contractista, quedant esmentats en planta a les senyals fixades en el replanteig. Abans de
comengar les fabriques de cada zona, o efectuar I'amidament final, es tornaran a fer els
perfils, en els mateixos punts, signant les fulles I'Encarregat i el Contractista , i no s'admetra
cap reclamacio d'aquest sobre el volum resultant dels esmentats amidaments.

Només s'abonaran les excavacions i els desmunts indispensables per a |'execucio de les
obres, d'acord amb el Projecte i una linia d'abonament de deu centimetres (10 cm.) en
excés, sobre el perfil definit en els planols, o a allo que fixi, si escau el Técnic director.

No s'abonaran les que per excés practiqui el contractista, ja sigui per falta d'observacio6 per a
la marxa de les obres, o per la construccid de rampes, descarregadors o qualsevo! alire
motiu, ni les fabriqgues que s'hagin de construir per replenar aquests excessos. Tampoc
s'abonaran aquelles excavacions en els quals els productes de |'excavacio no es dipositin en
un punt autoritzat pe! Técnic Director,

ARTICLE 5.003 - EXCAVACIO DE RASES | POUS

L'excavacid de rases es mesurara per m® deduits per la diferéncia entre els perfils
transversals inicials i els perfils transversals tedrics finals. El perfil inicial coincideix amb
I'esplanada realilzada i amb el terreny natural, sense terra vegetal, si no hi ha esplanacions.
El perfil tedric final t& una amplada de fons igual al diametre exterior del tub i amplada de
l'obra, incrementat en 0'40 m. i una amplada de coronacié igual a ta del fons incrementat en
020 m.

El preu que resulta d'aplicar 'amidament obtingut pel preu unitari d'excavacié en rasa,
comprendra totes les operacions necessaries qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i
la profunditat.

Quan s'ompli la rasa amb material addicional, si es replena amb material de prestacio

s'abonara addicionalment el material i el seu transport, perd no les operacions de replé i
compactacio.

ARTICLE 5.004 - EXCAVACIO DE FONAMENTS

Es mesurara per m? de fonaments, incloent aquesta unitat I'excavacié a qualsevol profunditat
i en qualsevol classe de terreny, aixi com també les operacions necessaries d'estrabal,
preparacio del fons, replé i compactacio, transport, etc. També els excessos d'excavacid,
evitables o inevitables i els esgotaments sén inclosos.
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ARTICLE 5.006 - TRANSPORT A ABOCADOR

S'aplicara als transports d'aquesta mena, no compresos en altres unitats.

Dels llocs d'abocat se'n fara carrec al Contractista, Es mesurara per m® partint dels volums
exirets i dels aprofitats a la propia obra o inclosos en altres unitats.

ARTICLE 5.006 - ESLLAVISSADES

En general, s'abocaran les esllavissades, excepte en els casos que es pugui provar que han
estat degudes a for¢ga major. No

s'abocaran mai les que derivin de negligéncia dels contractista o per no haver complert les
ordres del Tecnic Director.

ARTICLE 5.007 - TERRAPLENS

Els terraplens i pedraplens s'abonaran pel seu volum una vegada consolidats, al preu del
metre cibic que es fixin en el quadre de preus nim. 1, qualsevol que sigui la procedéncia
dels productes que s'hagin ultilitzat i la distancia a la qual s'hagin transportat.

En el preu hi va inclds el cost de totes les operacions necassaries per executar el melre

clbic d'aquesta unitat d'obra, totalment acabada, inclos I'oberiura de rases de préstec,
transport dels productes sobrants, piconat i refinat de talussos.

ARTICLE 5.008 - ARQUETES | POUS DE REGISTRE

Es mesuraran per unilats realment executades. En el preu de cada unitat s'inclou el formigé,
l'armadura, la reixa o tapa i els allres elements i operacions per deixar la unitat
completament acabada. També queda inclds en aguests preus l'excavacié en rases i pous
posterior replé.

ARTICLE 5.009 - OBRES AMB PERFILS METAL LICS

Les estructures d'acer es mesuraran per la seva longitud o per la seva superficie, segons es
tracti d'elements lineals o superficials, mesurats sobre els planols en m. o m?
respectivament.

La longitud de les peces lineals de cada tipus de perfil es multiplicaran pel pes per m. i la
superficie de les xapes d'un determinat gruix es multiplicara pel preu unitari.

A l'import que resulta hi queden compresos: subministre, manipulacié i ulilitzacié de tots els
materials, maquinaria i ma d'obra necessaris. També inclou els mitjans d'unié i d'allres
auxiliars, aixi com els treballs de taller, fransport, acopi, muntatge, acabat i pintura
d'imprimacié.
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ARTICLE 5.010 - FORMIGONS

El formigo es mesurara per m? deduits dels plancls. Els excessos que es puguin produir o la
possible necessitat d'encofrats no serd d'abonament directe, ja que es consideren inclosos
en el preu unitari. El preu unitari inclou fabricacié, transports i posta en obra, comprenent per
tant, compactacio, execucio de juntes, curat, acabat, aixi com encofrats i cintres.

ARTICLE 5.011 - ENLLUITS

L'enlluit es mesurara per m? realment executats. El preu unitari inclou la preparacié del
morler i la seva aplicacid i curat.

ARTICLE 5.012 - OBRES DE FABRICA

S'entén per m? d'obra de fabrica, el d'obra acabada completament, segons condicions. Els
volums sén aquells que resultin d'aplicar a I'obra les dimensions acotades en els planols o bé
ordenades pel Técnic Directer, sense gue hagi estat degudament autoritzat. Els preus fan
referéncia al m® definit d'aquesta manera qualsevol que sigui la procedéncia dels malerials
comprenent totes les despeses de transporl, preparacié, fabricacid, proves i assaigs,
conservacio i imprevistos.

S'aplicara un criteri analeg a les unitals d'obra que s'abonin per m? o per m.l.

ARTICLE 5.013 - AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES CANONADES

Les canonades es mesuraran i abonaran per m.l. als preus que figurin en les partides.
Les canonades que siguin objecte d'amidament als efectes del seu abonament hauran

d'estar completament col-locades, amb les subjeccions i altres elements que les integren i
haver estat sotmeses amb éxit a les proves que requereixin.

ARTICLE 5.014 - AMIDAMENT | ABONAMENT DE LA SUB-BASE GRANULAR

La sub-base granular es mesurara i abonara per m?, segons les seccions tipus indicades en
els plancls.

ARTICLE 5.015 - AMIDAMENT | ABONAMENT DE PAVIMENTS

Es mesurara i abonara per m? comprenent el gravillo, les graves, les graves del segellat, els
tres regs i fins i tot ta regulacié | compactacio del terreny on no s'escarifiqui.
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ARTICLE 5.015 - AMIDAMENT | ABONAMENT DE LA [INSTAL-LACIO
POTABILITZADORA

L'estacio potabilitzadora es mesurara i abonara per unitats que la composen, que son;
Bombeig d'entrada, Coagulacié, Filtracié rapida, Retrorenat, Postcloracié, Comptador
acumulatiu i Gonnexionat eléctric.

ARTICLE 5.016 - AMIDAMENT DELS ACOPIS

S'abonaran d'acord amb alld que s'estableix a la "Clausula 54 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales". Tots aquells materials que puguin sofrir danys o alteracions de
les condicions que hagin de complir, sempre i quan els Contractista adopti {es mesures
necessaries per a la seva deguda conservacio i no puguin ja ésser retirats dels acopis més
que ésser emprats en obra.

ARTICLE 5.017 - ABONAMENT D'OBRES | INSTAL-LACIONS A
COMPROVAR

Quan les obres i instal-lacions executades formin un conjunt parcial que hagi d'ésser sofmés
a la prova, s'abonara el seu import total, als preus que figuren en el Quadre de preus nim. 1
fins que no s'hagin executat proves suficients per comprovar que aquestes installacions,
compleixen jes condicions assenyalades en aquest Plec.

ARTICLE 5.018 - AMIDAMENT | ABONAMENT D'OBRES DIVERSES

Les unitats d'obra per a les quals no s'especifica la forma de mesurar-les i abonar-les, es
mesuraran per unitats concretes, lineals, superficials 0 de volum segons figurin expressades
en els Quadres de Preus i pel nombre real d'aquestes unitats executades, completament
acabades i en condicions de rebut.

ARTICLE 5.226 - COBERTES DE XAPA GALVANITZADA

L'amidament i la valoracid s'efectuara seguint els criteris exposats en els enunciats
continguts en cada partida que constitueix I'amidament i el pressupost, en els que es
defineixen diversos factors contabilitzats, tipus de xapa o panell, tipus de proteccié, pari
proporcional de sclapaments, accessoris, pecas especials etc. per entregar I'element acabat
i en condicions de servei i que abviament influeixen en el preu descomposat final.
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CAPITOL VI

Disposicions generals
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CAPITOL VI - DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 6.001 - PROGRAMACIO | EXECUCIO DE LES OBRES

L'adjudicatari haurd de sotmetre a I'aprovacio de la direccié d'Obra, abans de l'inici de les
obres, un Pla d'Obra amb especificacio dels terminis parcials de les diferents unitats d'obra
compatibles amb el termini total d'execucid.

Un cop aprovat aquest Pla, s'incorporara al Plec de Condicicns del Projecte, adquirint per
{ant, caracter contractual,

£l Contractista presentard, aixl mateix, una relacié completa dels Serveis i magquinaria que
es compromelt a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla, quedant adscrits a l'obra
aquests mitjans, sense que el Contractista els pugui retirar si manca l'autoritzacié del
Promotor.

Si per circumstancies d'erdre técnic o facultatiu, el Técnic Director estima convenient establir

algunes variants al Programa de I'Obra, el Contractista ¢ Industrial adjudicatari es subjeclara
a aquestes ordres.

ARTICLE 6.002 - DIRECCIO DE L'OBRA

Els treballs s'executaran sota les ordres de la Direccio Facultativa, que estara a carrec del
Técnic designat pel Promotor.

1.- Obligacions, drets i responsabilitats

El Técnic Director, té autoritat plena per a la interpretacié dels projecte, modificacions
personal responsabilitat, podra imposar el seu criteri en tols els aspectes de I'execucio de
l'obra, fins i ot en aquells reservats a altres Técnics, que podran exigir que se'ls formalitzi
per escrit les ordres en aquest sentit.

També té obligacié de desenvolupar tols els treballs, calculs, planols, elc.. que es precisin
per poder realitzar correctament l'obra, visitar-la amb una freqiiéncia apropiada al ritme de la
construccié de forma que conegui perfectament totes les etapes, aixi com dinformar al
consislori de la seva marxa.

2.- Acceptacié dels materials
El Técnic Director, pot acceptar els materials emprats a I'obra, si al seu criteri, no s’adapten
a allo especificat en el Plec de Condicions, estant mal executats o presenten vicis.
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3.- Refus del personal
El Técnic Director al seu criteri, ordenara al contractista que separi de I'obra al personal que,
amb la seva actilud posi traves a la bona marxa dels treballs.

4.- Obra mal executada

El Técnic Director, obligara al constructor a efectuar les demolicions que cregui necessaries,
ja que sigui en el curs de l'execucid ¢ finalment, si adverteix vicis ocults, mala realitzacio o
solucions no acceptades per ell a I'obra. Agquestes parts seran reconstruides d'acord amb
alld contractat i tot aixd a carrec del Constructor.

5.- Recepcid de lI'obra
Fl Técnic Director, no acceptara cap recepcid {otal o parcial de I'obra, si no s'ha executat
d'acord a alld ordenat 0 adverteix vicis en aquesta.

6.- Visites d'obra
El Tecnic Director, podra visitar I'obra en qualsevol mement podent exigir la preséncia de
gualsevol Técnic que hi intervingui aixi com la del propietari.

7.- Llibre d'ordres

El Técnic Director, podra exigir I'existéncia d'un llibre d'ordres on anotara les que cregui
convenients per a una bona marxa de l'obra i en definitiva, lotes les cregui necessaries
perqué els treballs es portin a fi, d'acord i en harmonia amb els documents del projecte.

ARTICLE 6.003 - OBLIGACIONS | DRETS DEL CONSTRUCTOR

1.- Inici de I'obra

El Constructor avisara per escril o per carta certificada amb suficient antelacié, I'inici de les
obres. El Técnic Director en cas que aixi no passi, declina tota la responsabilitat sobre I'obra,
podent ser suficlent moriu per renunciar a aquesta a part de l'accié judicial que es
desprengui de l'acta.

2.- Oficina

El Contractista tindra en una oficina tots els plancls del projecte i detalls de I'obra que
successivament se li vagin facilitant. S'obliga a tenir també un joc del Plec de Condicions i
Amidaments. El Confractista disposara dels mitjans necessaris per a realitzar assaigs d'obra
sol-licitats per la direccié Facultativa, i en el moment que aquesta ho ordeni.

3.- Del personal técnic

Si el Técnic Director ho creu convenient el Constructor nomenara i pagara al seu carrec, un
técnic que portara la direccié técnica de l'obra, en representaciod del Constructor, tot aixd
sense perdre l'obligacié d'haver de lenir inexcusablement en tota I'obra, un encarregat
d'obra.
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4.- Subjecciod als planols i ordres

El contractista ha de realilzar els seus treballs; subjectant-se en tot als planols, memoria i
ordres, facilitats per la Direccié Facultativa, ne podent realitzar canvis mentre no compti amb
el consentiment per part del Técnic Director. D'aguesta manera realitzara canvis que el
Técnic Director cregui oportd introduir per al bon funcionament de i'obra o la seva miller
solucio. Si aquests canvis signifiquen una variacié dels pressupost acceplat, es facultaran a
part, d'acord amb els preus unitaris que autoritzi el Técnic Director.

5.- Conservaci6 d'accessos
Ei Contractista tindra cura dels accessos que es precisin per al desenvolupament de I'obra,
construint els necessaris, i restituint els que han estat deteriorats en el franscurs de l'obra.

6.- Normes de seguretat i higiene lahoral

Son obligaciens inexcusables del Constructor, I'estricte compliment | observancia de les
disposicions contingudes en el "Reial Decret sobre disposicions minimes de Seguretat i
Salut en les obres de construccid" Ordre de 24 d'octubre de 1997. Accidenis de Treball i
altres requisits exigibles en dreta per al funcionament d'aguestes inddstries i en especial el
que la legislacié social exigeix. Haura d'assegurar-se que cada treballador tingui I'escaient
qualificacid professional per a la funcid que realitzard a l'obra, en especial haura de
comprovar la qualificacid professional | experiéncia de |'encarregat d'aquesta.

7.- Mitjans auxiliars

El Constructor tindra I'obligacié de vigilar la segurelat dels mitjans auxiliar, bastides,
apuntalaments, cintres, entibats, cinturons de seguretat i tanques de proteccio, aixi com la
responsabilitat total de les maquinaries i eines que s'emprin a l'obra.

Tindra cura de les carregues provisionals derivades de l'obra, o I'apilonament dels materials
de construccié que no afectin a I'cbra.

8.- Del compliment del programa de I'obra

El constructor esta obligat a complir el programa de I'obra, sota la supervisié del Técnic
Director. El seu incompliment sense causa justificada, s motiu suficient per a refusar el
constructor i rescindir el contracte.

9,- Replanteig

El Contractista efectuara el replanteig de I'cbra, sota la supervisié de la Direccié Facultativa.
Es imprescindible per a continuar 'obra que aquest replanteig sigui acceptat com a valid pel
Técnic Director.

10.- Recusacio6 del personal
Remetre's al punt 3 de l'article 6.002 d'agquest capitol.
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11.- Obra mal executada

El Contractista haura d'enderrocar tota obra que no s'ajusti als plans o a tes ordres donades
per a la Direccié Facultativa, i construint-la de nou al seu carrec amb el que indica el Técnic
Director.

12.- Acceptacié de mostres

El Contractista haura de tenir contractat d'acord amb la legislacié vigent tot el personal,
assegurances socials, etc... essent d'ell la responsabilitat de lincompliment d'aquesta
norma.

14.- Preséncia a I'cbra
Eil Constructor s'haura de personar a I'obra sempre que la Direccid Facultativa el convoqui,
amb la deguda antelacié. En cas de no compareixenga el Técnic Director ho fara constar en
el "Llibre d'Ordres” i prendra les decisions que cregui convenients sense poder recusar-les
després el Constructor,

15.- Obres ocultes
El Constructor haura d'avisar a la direccid de les QObres, amb la deguda antelacié de
l'execucio de les parts de l'obra que han de quedar oculles, fonaments, armadures, etc..

16.- Conservacio de l'obra
Esta obligat a conservar en bon estat i sense deteriorament ['obra que s'esta executant.

17.- Tracte amb industrials

Si no s'especifica el contrari, el contracte d'adjudicacié, el contractista és el responsable
davant de la Direccié Facultativa i davant del Propietari, dels industrials que intervinguin a
l'obra.

18.- Drets del Constructor
El Constructor té dret a demanar al Técnic Director, totes les dades, planols, memdries, que
precisi per a una correcta execucioé de l'obra,

ARTICLE 6,004 - PROVES | ASSAIGS

La Direccié de I'Obra realitzara o ordenara lotes les proves i assaigs dels materials,
mecanismes, installacions, aparells i obra executada, que estimi necessaris per a la
comprovacié de les condicions gue han de complir.

Les despeses que s'originin seran a compte del Contractista, fins a un import maxim de 1'1%
del pressupost de 'obra.
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ARTICLE 6.005 - RECEPCIO DE LES OBRES

Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions Pabligues.

Article 111. Compliment dels contractes i recepcid

111.2 En tot cas, la constatacid del compliment exigeix per part de I'Administracidé un acte
formal i positiu de recepcid o conformitat dins el mes segiient a aquell en qué s'ha
produit el liurament o la realitzacié de I'objecte del contracte. A la intervencio de
‘Administracid corresponent, li ha de ser comunicat l'acle, quan aguesta
comunicacio sigui preceptiva, per tal que hi pugui assistir potestivament en les seves
funcions de comprovacié de la inversio.

Article 147. Recepcid i termini de garantia

1471 A la recepcit® de les obres a la seva terminacid, als efectes establerts en l'article
111.2, hi ha de concérrer un facullatiu encarregat de la direccié de les obres i €l
contractista, assistit, si ho considera oportl, del seu facultatiu.

147.2 Si les obres es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el
funcionari técnic designat per I'Administracié contractant i representat d'aquesta les
ha de donar per rebudes, de la qual cosa cal aixecar l'acta corresponent. A partir de
llavors comenga el termini de garantia.

ARTICLE 6.006 - AMIDAMENTS | ABONAMENTS DE LES OBRES

Els amidaments | abonaments de les obres s'efectuaran seguint les unitats d'obra fixades en
el document nim. 4 (pressupost) del present Projecte.

Agquests amidaments els realitzarad periddicament la direccid, podent presenciar el
contractista o el seu delegat la realitzacié d'aquest.

ARTICLE 6.007 - REVISIO DE PREUS

L'Adjudicatari no tindra dret a revisid de preus, per cap motiu ni concepte, llevat que el Plec
de Condicions Economico-Administratives, disposi el contrari.
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ARTICLE 6.008 - CONTRADICCIONS | OMISSIONS DEL PROJECTE

El que s'esmenta en el Plec de Condicions i no en els planols o viceversa, haura de ser
execulat com si estés exposat en els documents.

En cas de contradiccid entre els planols i el Plec de Condicions, de detalls de I'obra o ia seva
descripcid erronia que siguin indispensables per a l'execucid de Fobra, hauran de ser
executats seguint les directrius exposades en ia Memoria d'aquest Projecte.

En cas que no es fractin en la Memoria aguests aspectes de l'obra es realitzara segons |'Us i
el costum prévia autoritzacio de Ia Direccid Facultativa.
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